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BEVEZETES
Jelen  Osszefoglald  kozleményben a
,» Technologiai hulladékviz kezelési

modszerek Osszehasonlitasa: desztillacio és
membranos eljarasok” cimli, UNKP-19-4-
BME-416 koda palyazat keretében, a

2019/2020/2-es félévhez kothetd, mar
megjelent tudomanyos publikacidk
eredményeit mutatjuk be. A kutatott

témateriileten tobb tudomanyos publikaciot
fogadtak el az emlitett félévben. Az
Osszefoglaloban csak a 2020. junius 15-ig,
mar online megjelent impakt faktoros
publikéciokat ismertetjiik. Tovabba egy
korabban megjelent tudomanyos publikacio
nivodijban részesiilt.

‘HULLADEKGAZDALKODAS A
VEGYIPARBAN’ CiMU
SZAKKONYV BEMUTATASA [1]

Kijelenthetd, hogy napjainkban a modern

vegyipar mar figyelmet fordit a
termékeinek gyartasabol, illetve
hasznélatdbol szarmaz6 kornyezet- ¢és

egészségkarositod hatasok minimalizalasara.
Az Osszedllitds a vegyiparban keletkezd
hulladékok bemutatdsan ¢és kezelésiikon
keresztiil mutatja be a szektor térekvéseit a
kornyezetvédelem teriiletén.

Hulladék fogalma alatt a szakkdnyvben

Kozlésre elfogadva: 2020. junius 30.

altalanosan a  vegyiparban keletkezo
folyékony, gaz-, illetve szilard
halmazallapoti  melléktermék értendo.
Hulladék mindaz, ami nem termékként
hagyja el a folyamatot, legyen az anyag

vagy energia.

Eldszor a vegyipar és a kornyezetvédelem
kapcsolatrendszere keriil bemutatasra, majd
az atfogd hulladékcsokkentési stratégidk
felvazolasat koveti a zold kémiai alapelvek
részletes elemzése.

Ezutan végigkovethetjik a  vegyipari
hulladékok utjat a  gytjtésiiktél a
kezeléstikig.

Kiilon fejezetek foglalkoznak a kiemelten
fontos vegyipari folyékony hulladékok,
valamint gaznemil szennyezok
bemutatasaval, és az ajanlott
hulladékkezelési eljarasok felvazolasaval.
A kezelési  technologidk  részletes
targyalasat nem tartalmazza a szakkonyv,
erre az elvalasztastechnikéval foglalkozo
vegyipari muivelettan, illetve kémiai
technologia targyu tankdnyvek a hivatottak.
A szakkonyv a f0 vegyipari agazatok
jellegzetes hulladékait, valamint esetleges
specialis kezelési eljarasukat is bemutatja.
Végezetiil ajanlasokat tartalmaz, amivel

fejleszthetd a vegyipari szektor
hulladékgazdalkodéasa és
kornyezetvédelme.

A szakkonyv elsésorban a ,,z6ldebb”

vegyipar irant érdeklddok szamdra irodott,
tovabba hasznalhat6 a ‘Koérnyezetkézponta
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folyamattervezés’, illetve a és a metanol tisztitdsat a masodik
‘Kornyezetvédelmi  és  karmentesitési desztillacios oszlop és a pervaporacio

eljarasok’ cimi tantargyakhoz.

DESZTILLACIO ES  HIDROFIL
PERVAPORACIO MODELLEZESE
[2]

A tanulmanyt gyogyszeripari elvalasztasi
probléma motivalta: az etanol és metanol
egylittes eltavolitasa technoldgiai
hulladékvizbdl. A cél elérésének érdekében
hibrid elvélasztasi modszert dolgoztunk ki,
amit optimalizaltunk. Megallapitottuk,
hogy két alkohol desztillaciés o0szlop
elegendé a terner, viz-etanol-metanol elegy
elvalasztasdhoz. Megfeleld viz tisztithato
az els6 oszlop fenéktermékeként. Az etanol

Vacuum
pump

kombinalasaval érhetjiik el. A kutatas 6
célja a terner elegy modellezése ¢és
optimalizalasa volt professzionalis
folyamatszimulator kdrnyezetben.

Meghatdroztuk az oszlopok minimalis
tanyérszamat az elvalasztdshoz sziikséges
membranméretet.  Koltségbecslést  is
végeztlink a Douglas-modszertan
segitségével. A szamitogépes szimulacio és
a gazdasagi eredmények
figyelembevételével megallapithatd, hogy a
hibrid konfiguraci6 alkalmas a terner elegy
minden komponensének 99,5 tomeg%-0S
tisztasdg elvalasztisara. Az 1. dbran
lathato folyamatszimulator modellje.

HYDROPHILIC
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1. abra. Viz-etanol-metanol terner elegy elvalasztasi sémaja [1]
21/4, 2019, pp. 861-870.” folydiratcikk a
PUBLIKACIOS NiVODIJBAN Magyar ~ Hidrologiai ~  Tarsasag
RESZERULT TUDOMANYOS CIKK gondozasaban alapitott Vitalis Sandor
BEMUTATASA [3] Szakirodalmi Nivodijban részesiilt. A

publikécidé olyan 1), a hazai gyakorlatban
eddig nem alkalmazott fizikai-kémiai
kezelést mutat be, amellyel feliiletaktiv

2020. majus 15-én a kutatdsi projekt
keretében sziletett ,,E. Haaz et al.: Vacuum

evaporation and reverse osmosis treatment anyagokkal  szennyezett technoldgiai
of process wastewaters containing hulladékvizek  tisztitisa  hatékonyan
surfactant material: COD reduction and megvalosithatd. Az j miiszaki eljaras
water reuse, Clean Technologies and messzemenden figyelembe veszi mind a
Environmental Policy, kornyezetvédelem, mind a gazdasagi

versenyképesség, mind pedig a

koltséghatékonysdg  szempontjait  is.

Féliizemi kisérletekkel harom kiilonféle
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tisztitdsi modszert hasonlitottunk Ossze ¢€s
hatékonysag szempontjabol értékeltiink. Az
eredmények azt igazoltak, hogy j miiszaki
eljaras  alkalmazasdval a kovetkezOk
érhetdk el:

(1 A vakuumbeparlassal és a forditott
0Zmozisos membransziiréssel a
kiindulasi  technoldgiai  hulladékviz
mennyiségének 75%-a ujra-
hasznosithatova valik

[0 A hulladékviz magas kiindulasi
szennyezOanyag tartalma (8400 mgO2 /I
KOI) jelentésen, a kibocsatasi hatarérték
ald csokken, mely a szennyvizbirsag
szempontjabol fontos tényezd

[J Az 1) modszer gazdasagi szempontbol
versenyképes, a beruhazasi és az
iizemeltetési  koltségek  hatékonyan
csokkentheték a  kezelés nélkiili
szennyvizelhelyezéshez viszonyitva.

Tételes dijszdmitassal és koltségbecsléssel
igazolhat6, hogy az 0j miszaki megoldas
koltsége éves szinten csak 3%-a a
hulladékviz kezelés nélkiili elhelyezésébdl
adodo szennyvizbirsagnak. A modszer
felhasznalhaté hasonld ipari teriileteken
torténd alkalmazasra is.
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A publikacié az Innovacids és Technologiai
Minisztérium UNKP-19-4-BME-416
kodszamii Uj Nemzeti Kivalosag Program,
a Bolyai Janos Kutatasi Osztondij, a
TUDFO/51757/2019-1TM kodszamu
Témateriileti Kivalosagi Program, az
112699-es, az 128543-as és az 131586-0s

INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAL

MINISZTERIUM

szamu OTKA palyazatok tamogatasaval
késziilt. A kutatomunka az Europai Unid és
a magyar allam tamogatasaval, az Europai
Regionalis Fejlesztési Alap
tarsfinanszirozasaval, a GINOP-2.3.4-15-
2016-00004 projekt keretében valdsult
meg, a felsdoktatdas ¢és az  ipar
egylttmiikodésének eldsegitése céljabol.
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