Oldott szerves szén (DOC) és a talajoldat vastartalmanak kapcsolata
réti és liptalajokban
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Jelen el6adas a redoxpotencidlnak (Ey) az oldott szerves szén (DOC) és
oldott vastartalomra gyakorolt hatasaval foglalkozik. Két mintateriileten
hat karbonatos réti talaj és két laptalaj szelvény A és C szintjeit vizsgaltuk.
A szelvényekben a pH-t, az Ey-t, és a homérséklet in-situ mértiik, ill. a
telitett allapot talajokbol vakuum pumpdval gylijtottink vizmintakat. A
DOC-t C/N NDIR analizatorral, a vastartalmat fl-AAS-sel mértiik.

A feltalajok redox-dinamikai a mintateriileteken beliil és a mintateriile-
tek kozott is jo1 elkiiloniiltek. Jollehet az oxidacios-redukeios viszonyok
alapvetéen a viztelitettség €s a szervesanyag tartalomnak megfelel6en ala-
kultak, az azonos helyzetd, ill. tulajdonsagu feltalajok kézott is megfigyel-
hettiink kiilonbségeket.

A varakozasoknak megfeleléen a csékkend Ey— a napi és évszakos di-
namikat tekintve is — névekvd DOC koncentraciot eredményezett. Az ol-
dott szerves szén ¢s a redox-potencidl ingadozasai k6zott erés kapcsolatot
(Spearman-féle rho = -0.840) talaltunk.

A szakirodalom szerint a ferri-vas redukcioja (I e3+—>Fe2+) a vas oldha-
tosagat eredményezi a +200 ¢s -100 mV kozotti tartomédnyban. Az altalunk
vizsgalt talajokban az oldhatdsag emelkedése, szelvényt6l fliggden, kiilon-
b6z06 tartomanyokban (+320 mV-t61 +270 mV-ig, +80 mV-tdl +70 mV-ig,
+30 mV-t6l +20 mV- ig és -80 mV t6l -160 mV-ig) volt megfigyelheto.
Adott mintavételi pontokban a redoxpotencidl és az oldott vastartalom
kozott a kapesolat erds (Spearman-féle rho -0.714-t61 -0.897-ig.). A kap-
csolat erdssége a feltalaj szervesanyag tartalmanak emelkedésével né, de
befolyassal van ré a textura €s az dsvanyos mindség is. A DOC koncentra-
cio emelkedése +100 mV-ig a talajoldat vastartalmanak emelkedésével jar
egyiitt. Ebben a tartomanyban a két paraméter kozotti kapcsolat erds
(Spearman-féle rho = 0.988). Ennél reduktivabb kémyezetben a talajoldat
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DOC koncentracidja allando, mig az oldott vas koncentracioja tovabb
emelkedik.

Eredményeink szerint a vas mobilizacidjat enyhén reduktiv tartomany-
ban elsésorban a szerves komplex-képzés segiti, igy arra a ndvényzet mi-
nésége kozvetlentil is hat. A redukci6 fokozodasaval az oldhatdsag az as-
vanyos mindség fliggvényében valtozik.

A kutatas az OTKA (K100180) tamogatasaval valosult meg.
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Digitalis talajtérképezés tamogatasa Spatial Simulated Annealing
mintavételi optimalizaciés modszerrel
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A digitalis talajtérképezési eljarasok explicit vagy implicit feltételezik a
térképezések alapjat jelentd mintavételi pontok adott teriiletre vonatkozta-
tott reprezentativitasat. Ezért nagy sziikség van egy modell-alapt mintazasi
terv kialakft4sara, mely a rendelkezésiinkre 4ll6 eréforrasokra, mindségi
kovetelményekre és elozetes szakmai ismeretekre épiil, illetve a
geostatisztika széles eszkdztarat hasznalja fel a mintavétel optimaliza-
cidjahoz. Ennek célja lehet ) mintdzési stratégia létrehozasa, illetve a mar
meglévo, pontszer( adatokat kiegészitd, (ij mintavételi pontok bevezetése.

Tipikusan ilyen modszer a Spatial Simulated Annealing (SSA), mely
sordn gyakran optimalizaciés kritériumként a regresszio krigelés becslési
varianciajanak minimalizalasat célozzuk meg, mely definiciojabol kovet-
kezben még a mintdk konkrét megvétele elétt szarmaztathatd. Az
optimalizaci6 soran a szakért6 figyelembe tudja venni a kdrnyezeti segéd-
valtozokat, a mar meglévé pontszerii talajtani informéaciokat, illetve a tér-
képezési munkalatokbol kizart teriileteket (pl.: utak, telepiilések, vizfeliile-
tek stb.).
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