
Magyarország nyersanyaghelyzete 
O S Z T R O V S Z K I G Y Ö R G Y 

A modern ipari termelés folyamatában sokfaj ta munkatárgyat dolgoz-
nak fel különféle felhasználásra alkalmas késztermékké. A munka tárgyai 
vagy közvetlenül a természetben találhatók — ebben az esetben a termelőte-
vékenységet kitermelésnek nevezzük —, vagy már eredetileg is ta r ta lmaztak 
emberi munkát . Nyersanyagnak azt a munkatárgyat nevezzük, melyben már 
emberi munka testesült meg. 

A korszerű nagyipar óriási tömegű nyersanyagot dolgoz fel. A magyar 
ipar évente mintegy 60 — 70 millió tonna nyersanyagot igényel. Az anyag-
költség az ipar egészében az összeköltségeknek több mint a fele, és a munka 
termelékenységének növekedésével együt t aránya állandóan növekszik. Ez 
annak ellenére bekövetkezik, hogy az anyagtakarékosság folytán a termék-
egységre jutó anyagfelhasználás abszolút mértékben csökken. A nyersanyagok 
gazdaságos és takarékos felhasználása az önköltség csökkentésének és az iparon 
belüli felhalmozás növelésének fontos forrása. 

A magyar iparfejlesztés egyik legnagyobb problémája az, hogy legfon-
tosabb iparágaink számára a szükséges nyersanyagokat csak kis részben biz-
tos í tha t juk hazai forrásokból. A fenti nehézségeket három fő módon lehet le-
küzdeni: 1) tovább munkálkodunk a hazai nyersanyagbázis gazdaságos ki-
szélesítésén; 2) iparunk szerkezeti átalakításával arra törekszünk, hogy ter-
melési adottságainkhoz igazodó, kis nyers- és fűtőanyagigényű termelési 
s t ruk túrá t építsünk ki; 3) a nemzetközi együttműködés lehetőségeit maxi-
málisan kihasználjuk a nyersanyagellátás kölcsönös biztosításában. 

Magyarország fűtőanyagellátásának problémái 

Az utolsó évtizedben fűtőanyagoknál kibontakozott a szén, olaj és gáz 
versenye. 1950-től egyre inkább az olaj és a gáz javára változott meg a külön-
böző országok fűtőanyagszerkezete. Korábban Európa fűtőanyagbázisát álta-
lában — a Ruhr , Anglia, Szilézia, a Don-medence kőszénvagyona és a közép-
német nagy barnaszéntelepek miatt — a szénbányászat fejlesztése jellemezte, 
Amerika fűtőanyagbázisában inkább az olaj és gáz dominált. Európában a 
fordulat kb. 10 éve kezdődött , amikor Észak-Olaszországban és Dél-Francia-
országban jelentős földgázkészleteket ta lá l tak; Nyugat-Németországban az 
olajtermelés 6 millió tonnára emelkedett . Jelentős mennyiségű olajat és gázt 
ta lál tak a Szaharában. Magyarországon a nagvlengyeli olaj mező és az alföldi 
gázmezők feltárása volt jelentős. Az ú j nyersanyagforrások feltárása te t te 
lehetővé, hogy a fűtőanyagellátásban az olaj és a gáz egyre nagyobb szerep-
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hez jusson. Mindemellett a népi demokráciák fűtőanyagszükségletének kb . 
háromnegyed részét még szénnel fedezik. 

A szocialista tábor szénvagyona rendkívül nagy. Az euráziai féltekén 
találhatók a világ legnagyobb szénmezői. A népi demokrat ikus országok 
szénvagyona is jelentős, ennek a fele kőszén, fele barnaszén és lignit. A népi 
demokráciák közöt t a legnagyobb kőszénvagyona Lengyelországnak és Cseh-
szlovákiának van. A két ország ma évente kb. 140 millió tonna kőszenet 
termel. Barnaszénben a Német Demokratikus Köztársaság a leggazdagabb. 
Év i termelése 230 millió tonna . A 3—4 milliárd tonnás magyarországi szén-
vagyon csak 40 — 50 évre biztosítja kalóriaszükségletünknek kb. egyharmadát. 
A bányászat feltételei igen kedvezőtlenek. Ennek megfelelően széntermelé-
sünket az évi 28 millió tonnáró l kb. 35—40 millió tonnára emelhet jük. Más 
népi demokráciákban (pl. Lengyelországban, Csehszlovákiában és Bulgáriá-
ban) nagyobb arányú fejlesztés várható. A szocialista tábor méreteiben leg-
nagyobb közös szénbányászati létesítménye a három, egyenként 8 — 9 millió 
tonna évi tel jesí tményű lengyel turówi barnaszénbánya. E bárom külfejtésű 
bányának akkora a teljesítménye, mint Magyarország egész mai szénbányá-
szatának. Hasonlóan nagy létesítmények épülnek a lignit külszíni kiterme-
lésére Romániában és Bulgáriában. A romániai beruházás csehszlovák közre-
működéssel épül, a bulgáriai külfejtéseket pedig a Szovjetunió segítségével 
építi ki Bulgária. 

A magyar fűtőanyaghelyzet azzal jellemezhető, hogy a kibányászott 
szén átlagos kalóriaértéke kb. a fele az Európában föld alatt bányászott szenek 
kalóriaátlagának.. A magyar szén átlagos fűtőér téke 3000 kalória, szemben 
pl. a sziléziai szenek 6000 kalóriájával. A magyar szénvagyon feltárásánál 
ál talában a lignitvagyon nő gyorsabban. A magyar szénvagyonban a lignit 
aránya ma kb. 35%, a kitermelt szén mennyiségében pedig 15%. A gazda-
ságos lignitbányászat feltétele a külfejtés. A Petőfi-bánya és más lignitbányák 
gazdaságtalan termelésének az volt a fő oka, hogy nem sikerült eléggé ki-
használni a külfejtési lehetőségeket. A baráti országokban a külfejtéses bányák-
ban egy műszakra kb. 10—20 tonna átlagteljesítmény jut ,szemben a magyar alig 
1 tonna feletti átlagteljesítménnyel. Ebből látható, liogy milyen behozhatatlan 
teljesítménykülönbség van a külfejtés és a föld alatti termelés között. Ez a nagy 
különbség persze az alkalmazott munkaeszközök hatékonyságának eltérésé-
ből is ered. Például míg a magyar földalatti bányakombájnok súlya 3—6 
tonna , addig egy külfejtéses nagv exkavátornak, amilyen pl. Visontán fog 
termelni, 1000—2000 tonna a súlya. Ezek tehá t rendkívül nagy méretű és 
nagy teljesítményű gépek, amelyeket Európában, sőt világszerte is csak 
néhány helyen t u d t a k előállítani. Egy-egy nagy külfejtéshez 3 — 5 darab ilyen 
exkavátor szükséges. Nagy jelentősége van annak, hogy a Visonta, Ecséd és 
Bükkábrány körüli külfejtési lehetőségeket kihasználjuk. I t t 1 tonna szénnel 
kb . 5 m3 meddőt kell kitermelni, de ez még mindig hatékonyabb, mint a 
magyar föld alatti bányászat . 

A népi demokráciákban ál talában a barnaszén 70—100%-át külfejtés-
sel teszik hozzáférhetővé. Magyarországon kb. 25%-ra növelhető a külfej-
tések részesedése a szénbányászatban. Ennek megfelelően a mai 1,1 tonnás 
műszakonkénti teljesítményt 1,5 — 2 tonnára lehet emelni. 

A magyar bányageológiai adottságok igen kedvezőtlenek. A bányák 
30—40%-a gázveszélVes. A kokszolható minőségű mecseki telepek különösen 
gáz veszélyesek. Széntelepeinknek nagyobbik része víznyomás alatt van é s 
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pl. Dorogon, T a t á n a v íznyomás eléri a 20 — 30 a tmoszfé rá t is. 1 t o n n a szén 
kitermelésénél á l ta lában 1/2 t o n n a vizet emelnek, hazai á t l agban viszont 5 
t o n n á t , de pl. Dorogon már 15 — 20 t o n n a vizet kell emelni 1 t o n n a szén ki ter-
melésekor. Mindebből következik , hogy a magya r szénbányásza tnak t e rmé-
sze tad ta h á t r á n y a i vannak , és m á s országok lényegesen gazdaságosabban és 
olcsóbban te rmelhe t ik ki f ű t ő a n y a g a i k a t . Mindez b izonyí t ja , hogy milyen 
jelentősége van a bányagépes í tésnek és a nemzetközi együ t tműködésnek a 
magyar fű tőanyagszükségle t ésszerű kielégítésében. 

Olaj- és gázellátásunk 

Magyarország olaj- és gázperspek t ívá i t i l letően az előbbinél kedvezőbb 
helyzetben van . Az ország te rü le tének 80 — 90%-át tengeri üledék borít ja, s ez 
geológiailag biz ta tó . Az eddigi k u t a t á s o k e redménye is ezt igazolta, mer t míg 
vi lágviszonyla tban 4—5, addig ná lunk á t l agban 2 — 3 k u t a t ó f ú r á s b ó l t a lá lnak 
ú j o la je lőfordulás t . Az ország k i lá tása i a szénh id rogénku ta tásban remény-
tel jesek, s t áv l a t i t e r v ü n k ezzel számol is. 

A századforduló körül Oroszország bakui olajmezőin épül t ki a leg-
nagyobb kőola j ipar . A két v i l ágháború közö t t és a v i lágháború a l a t t Amer ika 
t e rme l t e a világ o la jának a 2/3-át . Azóta Amer ika részesedése visszaesett a 
világ o la j termelésének 1/3-ára, és növel ték részesedésüket a közép-keleti , 
szovje t (Szibéria) és európai t e rü l e t ek . Számszerűen: ma a világ évi o la j te r -
melése 1,1 milliárd t onna . Ez a termelési szint — a ma ismert o la jvagyon 
a lap ján — kb . 40 évig t a r t h a t ó . * 

Magyarországon 28—30 év ó t a beszélhetünk olaj iparról . A felszabadulás 
e lőt t i te rmelés 1943-ben ér te el t e t ő p o n t j á t (ebben az évben 0,5 millió t o n n a 
o la ja t t e rmel tek) . 1954-ben — a nagylengyeli o la jmezők fe l tá rása u tán — 
emelkedet t a te rmelés 1,5 millió t o n n á r a . A tú le rő l t e t e t t te rmelés a nagy-
lengyeli mező elvizesedését idézte elő. E n n e k köve tkez tében a nagylengyeli 
termelés csökkent . Azóta sikerült a mező nyomásviszonyai t rendezni . Az össz-
termelés jelenleg 1,5 millió t o n n a körü l alakul . 1965-re igyekszünk elérni az 
évi 2 millió t o n n á s termelés t . Táv la t i t e rvünk évi 3 — 4 millió t o n n a ola j ja l 
számol. Nagy jábó l ugyanez áll a gázelőfordulásokra és termelésére is. A k u t a t á s t 
t e h á t fokozni kell. 

Magyarországon a hajdúszoboszlói és más gázlelőhelyek fe l tá rása alap-
ján lehetővé válik évi 1 —1,5 mill iárd m 3 gáz termelése a következő években . 
A t e rmel t fö ldgázt t ávveze téken j u t t a t j u k el az ország fogyasztás i körzeteibe. 
A hajdúszoboszlói gáz hasznosí tása céljából megépült a miskolci—ózdi vezeték. 
Í g y lehetővé válik, hogy a miskolci acélipart minőségi gázzal lássuk el. Ez a 
vezeték a románia i 200 millió m3-es t e l j e s í tményű gázvezetékkel együt t egy-
séges rendszer t a lkot . 

A földgáz hasznosí tásával a magya r acélipar mentesül a kéndioxid és 
egyéb szennyeződéstől . í g y e lő térbe kerü lhe t a minőségi acélgyár tás . 

Az alföldi magyar gázmezőkre a második gázvezeték Debrecen, H a j d ú -
szoboszló, Szolnok vonalán Budapes t i g épül. E n n e k segítségével egy sor üzem 
kap m a j d kénmentes , t i sz ta tüze lőanyagot . Végül pedig ez a gázvezeték nagy-
mér tékben jav í tan i fogja a budapes t i lakosság gázel lá tását . 

*Az Egyesül i Államok még m a is a világ első o la j te rmek) á l l ama , de míg 1940-
ben a v i lágtermelés 60%-át ad t a , a d d i g ma m á r csak 33%-át. A Szov je tun ió 1940-es 
o la j te rmelésé t (30 millió tonna) 20 év a l a t t 5-6-szorosára növel te . 
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A harmadik gázhálózat Orosháza körül és Orosháza—Dunaú jvá ros 
k ö z ö t t épül ki. I t t lesz az ország egyik üvegipar i közpon t j a is. Gáztüzelést 
a lka lmazva fog ják g y á r t a n i a n a g y keménységű speciális t v - és más üvegeket , 
hasznos í tva a nagykanizsa i kedvező t a p a s z t a l a t o k a t . Ezenkívül a régi kanizsai 
o la jveze téken h e t e n k é n t 2 —3 nap ig gáz jön Budapes t r e . 1980-ra az összgáz-
fe lhasználás eléri a 3—4 mill iárd m 3 - t . 

Az 1980-as m a g y a r f ű t ő a n y a g i g é n y e k felét magya r forráshói f edezhe t jük , 
fe lé t azonban impor tbó l kell b iz tos í tan i . Ehhez te rmésze tesen jóval nagyobb 
mennyiségű o la j ra v a n szükség, m i n t amenny i t az országban 1980-ban ki-
t e r m e l ü n k . A szov je t o la j impor t e r re az időre eléri a 10 millió t o n n á s nagyság-
r e n d e t . E mennyiség kalór iaér téke egyenlő a m a g y a r szénbányásza t összter-
melésének kalór iaér tékével . T e h á t egyenlő mintegy 100 ezer magya r bányász 
m u n k á j á v a l . Ez érzékel tet i , milyen óriási segítség a magyar népgazdaságnak 
a szov je t olajszál l í tás . A megépült nemzetközi o la jvezeték ú j he lyzete t t e r e m t 
a népi demokrác iákban és ná lunk is, vegyipari — elsősorban pe t ro lkémia i 
szempontbó l . A 4200 km-es o la jveze ték mind te l j es í tményé t , mind mére té t , 
m i n d a kooperációt t e k i n t v e a vi lág legnagyobb i lyen jellegíí lé tes í tménye. 

Az olaj-gáz mel le t t kokszból, b r ike t tbő l és más szénféleségekből az 
1970—1980 közöt t i időszakban m i n t e g y évi 5—6 millió t o n n á t kell impor tá l -
n u n k , elsősorban Csehszlovákiából és Lengyelországból. 

Végül szükséges vi l lamosenergiát közvet lenül is impor tá ln i a Szovjet -
unióból . A 220 kV-os t ávveze téken keresz tü l már megkezdődöt t a szovjet 
á r a m i m p o r t j a . E z a jövőben ép í t endő 400—600 kV feszültségű t ávveze té -
k e n évi 12 milliárd kWó- ra fog emelkedn i . Ez a szovje t villamosenergia impor t 
a t á v l a t i fe j lődés t f igyelembe véve, min tegy 12 millió t onna m a g y a r szén-
n e k felel meg, a m i kb . 40%-á t je lent i a jelenlegi széntermelésünknek. A 
t e r v e z e t t szovje t vi l lamosenergia i m p o r t min tegy 40 ezer magya r bányász 
m u n k á j á n a k p r o d u k t u m á v a l egyenér tékű . 

Együttműködés a villamosenergia-termelésben 

E g y ü t t m ű k ö d é s ü n k a szocialista országokkal ezen a te rü le ten 1951 u tán 
k e z d ő d ö t t el, amikor megindul t az a lumín iumipar erőtel jesebb fejlesztése. 
M á r akkor ny i lvánva ló volt , hogy az energiaigényes iparágak gyorsabb fej-
lesz tésé t a magyar energiabázis n e m b iz tos í t j a . E z é r t épül t ki az első cseh-
sz lovák-magyar t á v v e z e t é k Os t r avá tó l Budapes t ig , i l letve Komáromig . E t á v -
veze téken min tegy 60 — 80 ezer k i lowa t t vi l lamosenergiát k a p o t t Magyar-
ország . A szocialista t ábo ron belül ez volt t u l a j d o n k é p p e n az első energet ikai 
kooperáció . Ez t k ö v e t t e 1956-ban a c sehsz lovák—NDK —magyar energet ikai 
e g y ü t t m ű k ö d é s . 1960-ban Csehszlovákia, az N D K és Lengyelország közöt t 
j ö t t lé t re energet ikai együ t tműködés , a tu rówi barnaszénküífe j tésre a lapozva 
közös 1400 MW-os hőe rőműközpon to t épí tenek. Magyarország mai te l jes hő-
e rőmű-kapac i t á sa 1500 MW. E b b ő l fogaimat a l k o t h a t u n k a lé tes í tmény 
mérete i ről . 

1962-ben készü l t el az a t á v v e z e t é k , amely összeköti N y u g a t - U k r a j n a 
és Magyarország energiarendszerét . E t ávveze téken évente t ö b b min t 1 mil-
l i á rd k W ó vil lamosenergiát k a p u n k a Szovjetuniótól . 

A csehszlovák-magyar , a magyar - szov je t , va l amin t a csehszlovák-román 
t á v v e z e t é k összekapcsolásával k ia laku l egy nagy energiacsomópont , amely 
a magyar -nyuga tukrán- román-csehsz lovák energiarendszereket egyesít i . A 
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hálózatba ezenkívül Bulgária és Lengyelország is bekapcsolódik. Ezzel lénye-
gében az emlí tet t országokban kialakul az egységes energetikai rendszer. 

A közép- és kelet-európai egységes energiarendszer kb. 30 ezer MVV tel-
jesítményével már világméretekben is jelentős. Az egységes energiarendszer-
nek igen sok előnye van: 

A hálózat összekapcsolása lehetővé teszi a tervszerű villamosenergia-szál-
lításokat, egyes országok energiahiányának pótlását . 

A napi terhelési menetrendek egyeztetése ú t j án lehetővé teszi a kölcsönös 
napi energiacserét, a hálózatok optimális terhelését ós a legkisebb hálózati vesz-
teséggel járó teljesítményelosztást. 

Az egyesített rendszer lehetővé teszi a teljesítménytartalék csökkentését. 
A tartalékmegtakarí tás 1970-ben csak Magyarországot tekintve, eléri a 65 
MVV-ot. Ez közel félmilliárd F t beruházás-megtakarí tást jelent. Az egyesített 
rendszer összes tartalék megtakarítása 1970-ben eléri az 1000 MVV-ot. 

A szomszédos országok csúcsterhelésének időbeni eltérése további erő-
műteljesitmény-megtakarítást biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy az országok a 
maximális energiatermelésük óráiban ós időszakában olyan szomszédos orszá-
gok erőműveiből kapjanak áramot, ahol a terhelési csúcs még nem követke-
zett be, vagy már lezajlott . Az így elért megtakarí tás 1970-ben összesen 
közel 1000 MVV lesz, Magyarországot tekintve pedig kb. 50 MVV. 

A rendszerek összekapcsolása biztonságossabbá teszi az üzemeltetést 
valamennyi országban, és üzemzavar esetén teljesítmény-kisegítést biztosít 
bármelyik országnak. 

Az egyesített rendszer lehetővé teszi az energiafeleslegek gazdaságos 
kihasználáséit és a gyenge hatásfokú gépek kikapcsolását. Nagyobb mértékben 
válik lehetővé a nagy teljesítményű vízierőművek optimális igénybevétele a 
mindenkori vízhozamok maximábs kihasználása mellett . 

Lehetővé válik bizonyos mértékben a villamosenergia szükséglet kielé-
gítésénél a naptári és időjárási viszonyok eltérésének kiegyenlítése az egyes 
országok között, valamint az épülő ú j erőmű-teljesítmények üzembehelyezé-
séből származó előnyök fokozott kihasználása. 

Az energiarendszerek egyesítése nagyobb ós gazdaságosabb gépegy-
ségek építését teszi lehetővé a kisebb energiarendszerű országokban is. így 
pl. mi 1965-ben 100 — 150 MVV-os gépegységeket épí tünk be. Később még 
ennél nagyobb, 200—300 MVV-os teljesítményű gépegységeket is hasznosítani 
tudunk. Építés alatt van az első 100 MVV-os hazai turbógenerátor az 50 
MW-os gépek sikeres tapaszta la ta alapján. 

Az egységes energetikai hálózat elősegíti a dunai vízerőművek gazda-
ságos kiépítését is. A nagymarosi erőművet a korábban elérhetőnek t a r to t t 
120 MVV helyett ma már 180 MVV-ra tervezik. Ugyanígy a Pozsony—Győr 
közötti csatornarendszerű dunai erőmű teljesí tménye is megkétszereződik. 
A Duna felső árterületén — Gönyü és Pozsony között — létesítendő kb. 
40 km2-es folyami víztárolás lehetővé teszi, hogy a vízerőművek elsősorban 
csúcsidőkben működhessenek. Pozsonytól Nagymarosig egy egységes vízerő-
rendszer fog kialakulni. A dunai vízerőművek főleg a nagy terhelések órái-
ban tehermentesítik a magyar és csehszlovák hőerőműveket. 

Az energiarendszerek összekapcsolása, a prágai központi teherelosztás 
megszervezése ú j t áv la toka t nyit meg a népi demokráciák és Nyugat -Ukrajna 
villamosenergia-gazdálkodásában. Az energetikai együt tműködés műszakilag 
és gazdaságilag rendkívül előnyös minden résztvevő ország számára. 
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A vegyipar alapanyagai 

A vegyiparban az utóbbi év t izedekben különösen a m ű a n y a g o k , a mű-
t r á g y á k és növény védőszere к t e rmelése növekede t t gyors ü t e m b e n . A Szov-
j e t u n i ó b a n már a v i lágháború e lő t t i ha rmadik ö téves t e r v b e n nagy figyel-
m e t szentel tek a kemizálásnak. A második v i lágháború azonban megakadá-
lyoz ta e t e r v megvalós í tásá t . 1958-ban pá r t - és k o r m á n y h a t á r o z a t intézke-
d e t t a vegyipar gyors í tot t ü t e m ű fejlődéséről. A népi demokrác i ákban 
— Magyarországon is — a l a p v e t ő köve te lmény a vegyipar gyo r sü t emű fejlesz-
tése . A vegyipar fokozot t fej lesztése természetesen növeli a nyersanvagproblé -
m á k a t , de u g y a n a k k o r az ú j vegy i t e rmékek egy sor más nye r sanyagprob-
l éma megoldásához segítik hozzá a népgazdaságot . A vegyipar egyes ágai 
közül a gáz- és a pe t ro lkémia nyersanyagbáz i sa h a z á n k b a n te l jes mér tékben 
b iz tos í to t t . 

A hagyományos vegyipar i nyersanyagokból o r szágunkban esak kevés 
van és az is viszonylag k i smér t ékben fordul elő. 

A vegyipar egyik fontos a l a p a n y a g a a kősó. A szomszédos ba rá t i orszá-
gok kősókészletei b iz tos í t ják Magyarország e l lá tását is. 

Gipsz- és anh id r idvagyonunk t ö b b mint 100 millió t o n n a . A ná lunk 
t a l á l h a t ó anh idr id a lka lmasnak látszik kénsav gyá r t á sá r a . A gipszalapon 
t ö r t é n ő kénsavgyá r t á s azonban az N D K hasonló kénsavgyára iban szerzet t 
t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t — m e g l e h e t ő s e n drága . Ezér t a k é n s a v g y á r t á s t célszerűbb 
i m p o r t piri t- és elemi kénbázison fejleszteni. 

A n i t rogénműt rágyák a l a p a n y a g a hazai és impor t fo r rásokból te l jes 
egészében fedezhető . E m ű t r á g y á k termelésé t földgázbázisra k í v á n j u k átállí-
t a n i . A földgáz komplex vegyipar i hasznosí tásakor az aceti lén a l apú műanyag-
gyá r t á shoz szükséges a l a p a n y a g o k a t is k inyerünk . A PVC-, polietilén-, poli-
p rop i l éngyár t á s nyersanyagai t a hazai nyersolaj- és gázvagyon, a Szovjet-
unióból impor tá l t nyersola j és a r o m á n gáz b iz tos í t j a . 

A foszfor- és ká l iműt rágya te rmelésben nye r sanyaghe lyze tünk rosszabb. 
A szuper foszfá t gyár tásához szükséges nyersfoszfá tot te l jes egészében impor t 
ú t j á n szerezzük be. Nyers fosz fá te l l á t á sunka t elsősorban a kola-félszigeti, a 
kingiszepi szovjet és a v ie tnami foszfori t a lap ján lehet b iz tos í tani . Magyaror-
szágon kálisó sem ta lá lha tó , ezér t kál isószükségletünket az N D K - b é l és a 
Szovje tun ióból kell behoznunk . 

A szén vegyészet hazai fe j lődését lehetővé t e n n é a dorogi, t a t a b á n y a i 
t e l epek magas k á t r á n y t a r t a l m ú szén vagyona . Mint ismeretes, T a t a b á n y á n és 
Dorogon már évt izedek ó t a folyik e szénféleségek kísérleti hasznosí tása . A 
k u t a t ó m u n k a jelentős e redményeke t hozot t , de ezek az e r edmények gazdasá-
gi lag nem versenyképesek a f e j l e t t ebb országokban rohamos t e m p ó b a n kiépülő 
pe t ro lkémiáva l . Németországban a szén vegyészet fej lődését kü l fe j téses ba rna-
szénvagyon t e t t e lehetővé. Leuna , Böhlen és más n é m e t szénbázisú vegyiművek 
u t á n ugyancsak szén bázisra épü l t a Schwarze—Pumpe vegyipari o b j e k t u m is. 
A kül fe j téses olcsó szénki termelés ellenére a pe t ro lkémia fe l té t lenül gazdasá-
gosabb , mint a szénbázisú vegyészet . 

Az acet i lénkémia hagyományos a lapanyaga a karb idból n y e r t d r ágább 
ace t i lén volt . Magyarországon m á r t ö b b mint két évt izede kísér le teket végeztek 
az acet i lénnek a m e t á n parciális oxidációja ú t j á n t ö r t é n ő előál l í tására . Az 
u t ó b b i e l já rás lé t jogosul tsága igazolódot t , különösen azu tán , bogy a me tán 
parc iá l i s oxidációja a lap ján az acet i lénen kívül nagy mennyiségű szintézis-
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gáz is képződik, amit a nitrogénipar t u d hasznosítani. A gázból nyert acetilén 
mintegy 30%-kal olcsóbb a karbidból gyár to t t acetilénnél. 

A hazai olaj- és gázkészletek, valamint a Szovjetunióból importált 
nyersolaj, továbbá a romániai gáz biztosí t ja a petrolkémia megfelelő nyers-
anyagbázisát. 

A cellulóz- és papíripar nyersanyagszükségletének egy jelentős részét 
hazai szalmából nyert cellulóz fedezi. Ilyen technológiával működő gyárakat 
már üzembe helyeztek Szolnokon és Dunaújvárosban. Az eddig létesült szalma-
cellulózgyárak — termelésük kb. évi 25 000 tonna — a mezőgazdaság szal-
matermelésének mindössze 2—3%-át értékesítik. Ezzel szemben Hollandia 
szalmatermelésének 30%-át dolgozzák fel cellulózzá, illetve kartonná. A 
magyar szalmakészlet 10%-ának vegyi úton tör ténő hasznosítása évi 30 
millió rubelnyi devizamegtakarítást biztosítana a népgazdaság számára. 

A papíripar és a viszkózagyártás fenyőcellulózszükségletét alapjában a 
Szovjetunióból és Finnországból lehet fedezni. 

A vas- és fémkohászat nyersanyagai 

A vaskohászat a leganyagigényesebb iparágak köze tartozik. Fgy tonna 
kohászati késztermék előállításához kb. 5—6 tonna anyag szükséges érc, 
energiahordozó, hulladékvas és egyéb nyersanyagok formájában. Ez azt 
jelenti, hogy kohászati üzemeink nyersanyagforgalma ma már meghaladja a 
9 millió tonná t . Ezen belül kb. 3,5 millió tonna az importanyag. A hazai alap-
anyagok legnagyobb része az energetikai és kokszolható szénféleségekből, 
mészkőből és a hulladékvasból tevődik ki. így a tulajdonképpeni kohászati 
alapanyagokat: vasércet, kohókokszot, tűzálló- és ötvözőanvagokat túlnyomó 
részben importáljuk. 

Olyan ország, mely saját maga biztosítja az alapanyagokat kohászata 
számára, a világon viszonylag kevés van: Szovjetunió, Kína, India, részben 
az Egyesült Államok és egynéhány kisebb állam. Á legtöbb országra az jellemző, 
hogy valamelyik kohászati alapanyagot részben vagy teljes egészében import 
ú t ján kénytelenek biztosítani. 

A Szovjetunióból 1962-ben megközelítően 2 millió tonna vasércet hoz-
tunk be. Ez a mennyiség a teljes szükséglet 70%-át fedezi. A további 30%-ot 
a rudabánvai vasérc és egyéb vas tar ta lmú ipari melléktermékek — pl. vörös-
iszap, piritpörk felhasználásával biztosít juk. 

Látszólag a szükséges kohókokszot könnyebben biztosí thatjuk vaskohá-
szatunk számára. A hazai szükségletnek közel a felét hazai termelésből fedez-
hetjük, s valamivel több mint a felét importból. De a hazai kohókokszgyártás 
is részben importszenet dolgoz fel. A kokszolható szenek impor t já t nemcsak 
mennyiségi problémák, hanem főleg minőségi okok teszik szükségessé. Fekete-
szeneinket — bár jól kokszolhatok — nagy hamu- és kéntar talmuk mia t t 
kedvezőbb összetételű importszenekkel kell keverni. Jelenleg a kokszgyártás 
elegvében kb. 45% a külföldi szén. H a ezt is figyelembe vesszük, akkor kohó-
koksz-szükségletünk 58%-át közvetlenül, 20%-át közvetve importból fedez-
zük, és csak 22%-át biztosítjuk olyan hazai termelésű kohókokszból, amely-
nek alapanyaga hazai szén. A csehszlovák és lengyel kohászat koksz-szükség-
letét 100%-ban sa já t szénbázis fedezi. 
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Látható , nyersvas te rmelésünk ké t legfontosabb a l a p a n y a g á t főleg impor-
t á l j u k , ezért helyesebb, ha vas- és acé l iparunk a jövőben csak szerényebb mére-
t e k b e n fejlődik. 

A fejlesztés főbb szempont j a i a köve tkezők: 
Egyre i n k á b b növelni kell a nyersvasféleségek i m p o r t j á t és a jövőben 

á l t a l ában ar ra tö rekszünk , hogy minden olyan nyersvasféleséget , melyet hideg 
á l l apo tban haszná lunk fel, impor t ú t j á n szerezzünk be. 

Nyersvas te rmelésünket csak o lyan mértékig indokolt fej leszteni , amilyen 
mér ték ig a nyersvas folyékony á l l apo tban tö r t énő fe lhasználása ezt szüksé-
gessé teszi. 1 t o n n a nye r svas termeléséhez egy bizonyos h a t á r o n belül 3 t o n n a 
é r c és koksz i m p o r t j á r a v a n szükség. T e h á t minden szempontbó l kedvezőbb, 
h a a kisebb vo lumenű nyersvasa t i m p o r t á l j u k minden olyan szükséglet kielégí-
t é sé re , ahol az t a fe lhasználás t echno lóg iá ja lehetővé teszi . 

Törekedni kell a r ra , hogy a vasérce t és kohókokszot a legkedvezőbb minő-
ségben impor t á l j unk . Az a lapanyagok jobb minősége gazdaságosabbá teszi 
a te rmelés t . H a kedvezőbb az a l apanyagok minősége, in tenzív a nagyolvasz tók 
kapac i tásk ihaszná lása és kisebb a fa j lagos kokszfelhasználás . 

Nyersvas te rmelésünk a l a p a n y a g á t t ú l n y o mó részben a b a r á t i ál lamok-
bó l impor tá l juk . E z é r t a KGST-ál lamok egyre mélyülő együ t tműködése e 
t e r ü l e t e n is s z á m u n k r a rendkívül je lentős . 

Színesfémkohászati alapanyagok 

Színesfémkohászat i hazai a lapanyage l l á tásunk az u tóbb i évek geológiai 
k u t a t ó m u n k á j á n a k e redményeképpen j avu l t . Ólom- és cinkkészletek hazánk-
b a n t ö b b he lyüt t e lőfordulnak, ipari feldolgozásra azonban csak a Mátra-hegy-
ségében t a l á lha tó érc a lkalmas. 

A hazai ólom- és cink nyersérce t a gyöngyösoroszi d ú s í t ó m ű dolgozza 
fe l ólom- és cink,színporok f o r m á j á b a n . A feldolgozott nyersérc jelenleg csak 
k is részben fedezi az ország ólomszükségletét . Ä ki termel t , i l le tve előáll í tot t 
c inkszínpor viszont kielégíti az ország cinkszükségletének je lentősebb részét . 

Az előállí tott sz ínporokat jelenleg a szocialista országokban kohós í t j ák . 
E z é r t e terüle ten sz intén rendkívül i fontossága van a szocialista országok 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k . 

Hazánk réza lapanyagokban r endk ívü l szegény. 
Alumín iumiparunk fejlesztési lehetőségei lényegesen kedvezőbbek . Ma-

gyarország b a u x i t v a g y o n a európai v i szony la tban is számot tevő . H a z á n k b a n 
je len tős a lumíniumipar épül t ki, és je lentős ku ta tás i , műszaki és gazdasági ered-
m é n y e k e t é r tünk el a t imfö ldgyá rá sban és a lumín iumkohásza tban . Ma Magyar-
o r szág a lumín iumipara már vi lágszínvonalon is korszerű. A m a g y a r a lumínium-
i p a r tovább i fej lesztésének központ i p r o b l é m á j a az a lumín iumkohásza t ener-
giaszükségletének biz tos í tása volt , m i n t e g y 500—600 000 k W te l jes í tménnyel . 
A magyar-szovje t t imfö ld-a lumín ium kooperáció ezt az energ iaprob lémát 
véglegesen mego ldo t t a . 

* 

Az e lmondo t t ak m u t a t j á k , hogy Magyarország viszonylagos nye r sanyag 
szegénysége egy sor s a j á t o s p rob lémá t szül. 
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A szocialista országok megteremtették együttműködésük formáit a 
nyersanyagok feldolgozásában és szállításában is. Ezt hosszúlejáratú állam-
közi szerződések, két- vagy többoldalú kölcsönös megállapodások biztosítják. 
Ez az együttműködés különösen nagy jelentőségű Magyarország számára, 
amely nyersanyagimport já t alig egyharmadában fedezheti nyersanyagok 
export jával . 

E problémák megoldása érdekében már eddig is jelentős közös erőfe-
szítéseket te t tünk, amelyek alapján népgazdaságunk viszonylag zavartalan 
nyers- és fűtőanyagellátását biztosítani lehetet t . A távlati tervek most folyó 
egyeztetésével alapvető nyers- és fűtőanyagproblémáink minden bizonnyal 
sikeresen megoldódnak. 
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