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SZEMLE

Borsod-Heves megyei lejtés teriileteken
végzett mélylazitasok tapasztalatai

Borsod megye mezdgazdasigdnalk nagy-
ilzemi rendszere 1861-ben alakult ki, Bkkor
keriilt a szocialista szektorok hasznédlatdba
a megye Ossz, mezdgazdasdgi teriiletének
92,7%-a, illetve a szdantoteriilet 91,79)-a.
Ez az dtalalkulds hozta Iétre a korszerd,
belterjesség irdnydba fejlédd nagyiizemi
termelds lehetdségdt,

A természeti és kizgazdasigi tényezdk
ezt a fejléddést, a termelési viszonyol vilto-
zasdbhol  addédott  Iehetdsédget  killdnbozs
mértékben segitettdék elt, azonban a megye
jelentés teriiletén hdtriltattdle, A sik d&s
lejtis teriiletek, ¢ két élesen cltérd gazddl-
koddsi adottsdg mdr kizvetleniil az dtala-
kuldst kovetd elsd években az irdnyitd
szervek felé siirgetton vetette fel a helyzet
elemzdsének és a kiilonbség kiegvenlitésé-
nek szitkségességét.

A megye mezigazdasigilag  mfivelt
teriiletének G1%,-dn az erozid kiillonbozs
formdi hatnak. A felszini tagoltsig miatt
a volt tulajdonjogi viszonyokbél adddott
hagyominyos hegy-vilgy irdnyil miivelés

hatdsira a talajok hasznositds szempont- -

jdbdl legértékesebb ,,A” szintje javardszt
lepusztult és jelenleg is pusztuldban van.
A kedvezdtlen  termeldsi  adottsdgolkbol
thrvényszeriien kivotkezett ezeken a terii-
leteken a gazddlkodd tizemek viszonylag
nagy termelési riforditdsaival szembeni
alacsony hozama, az itt dolgozd emberck
rendkiviil alacsony jovedelme. Bz a tény a
munkaerd nagyvmértékii elvdndorldsihoz
vezetett, ami tovdabb fokozta a termelés
nehézségét.

A fenti adottsdgokhoz hasonldan jelent-
kezik ¢z a probléma Heves megye jelentts
teriiletén is.

A helyzet orvosldsdra a megyei szak-
és pirtvezetés talajvédelmi programot ké-
szitett. A program céljdban és szerkezetd-
ben az a t6 elgondolds titkrozodott, hogy
bdr a talajvédelemnek komplexnek kell
lenni, clsésorban mégis a kis beruhdzdst
igényls, gyors megtériilést biztositd agro-
technikal eljdrdsokat kell megvalbsitani és
kiszélesiteni. Bnnek a programnak kerotén
beliil 1962-t61 tobb mezdgazdasdgi nagy-
tizemben kigérleti mélylazitdst végeztiink.

A helyszini megéllapitdsok és értékeld-
sek eredményeképpen dévrdl évre mind
nagyobb teriiletre terjed ki ez az agro-
technikai eljdrds a megyei lejtés teriilete-
ken. A kisérlet évében 6300 kh, 1963-ban
11 000 kh, majd 1964-ben 13 200 kh, é=
1965-ben a rendkiviili esapaddékos idéjdras
cllenére is 5000 kh-ndl nagyobb teriilet
kertlt mélylazitdsra.

A kisérloti lazitds sordn mir a bedzdsi
vizsgdlat alapjdn hebizonyosodott, hogy a
lazitds hatdsdra az egyséonyi talajfelszin
vizbefogadé képessége a lazitatlan teriilet-
hez viszonyitva megsokszorozédott. Ezen-
kiviil jelentkezett még egy kedvezd mellék-
hatds is, a lazitokések haladdsi nyomvona-
ldn keletkezs mikrodomborzat (1. dbra)
jelentdsen csiklkentette a felszini vizfolyds
képzddését SarrLax [4].

Megfigyeléseink arra a jelenségre is
felhivtdk figyelmiinket, hogy a mélylazitds
utdn a forgatdssal jard talajmiivelés foko-
zott talajnedvesséy veszteséget idéz eld.
Ezzol a kérdéssel két okbdl is célszeriinck
ldtszott foglallkozni. Egyrdszt, ha lazitds
utdn a szokdsos szdntdsi miivelet el-
hagyhatd, akkor a létrehozott talaj wviz-
hdztartdsa még jobb lesz, kikilszobolgdik
az intenzivebb szdradds lehetésége, melyre
vizsgdlataink is rdmutatnak. Mdsrdszt,
a talajmiivelés kiltsége — melyet a mély-
lazitds jelentésen emel — csékkenne a
teriiletegységre vonatkoztatva.

Vizsgilataink természetesen nem cle-
mezték minden vonatkozdsban a mély-
lazitds hatdsdt, sem a talaj vizhdztartdsd-
nal vdltozdsdt, csupdn kimutattdl a talaj
vizhefogaddképesséuiének és vizkészleténel
novekedését, valamint az ezzel kapesolatos
legfontosabb  talajfizikai jellemzék (tér-
fogatsaly, porustérfogat, vizdteresztd képes
ség) valtozdsdt.

A vizsgilatok, valamint az igen nagy
szdmban végzett mélylazitds hatdsdnak
azonos idGhen tortént megfigyelése alap-
jdn azt a kovetkeztetést vontulk le, hogy
ez az agrotechnikai eljirds azokon a tala-
jokon indokolt, ahol:

1. A miivelt réteghdl a mélyebb szin-
tekbe val6 dtmenct nem fokozatos, hanem
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a miivelt szint aljan témo6dott, tlepedett,
Un. ,,eketalp” réteg fordul els, mely aka-
ddlyozza a csapadék beszivargdsat, vala-
mint a gybkérzet zavartalan fejlédését.

2. Ahol a miivelt réteg valamint az
alsébb szintek kozotti kiilonbség nem a
miivelés hatdsdra jott 16tre, hanem a geneti-
kai szintek tulajdonsdga révén adddik, és az
.,eketalp” réteghez hasonld hatdst fejt ki.

3. Az erfsen kotbtt, leromlott szerke-
zetii, tomoditt talajokon a talaj viz-
befogaddképességének  és porustérfogatd-
nak névelése szempontjdbol a csapadék
viszonyok (mennyiség, closzlds) szigort
figyelembevételével.

4. Azokon a talajvéltozatokon, ahol a
forgatésos miivelésnck a genetikai szintel
kémiai tulajdonsdgai szabnalk gitat,

A fentiek alapjin nem célszer(i mély-
lazitdst alkalmazni abban az escthen,
ha a talaj vizbefogaddképessége jo, vagy a
miivelt réteghdl az dtmenet a mélyebb
genetikai szintekbe fokozatos, mert ellen-
tétes hatds jelentkezhet a virttal szemben,
Srros [5]  vizsgdlataival megidllapitotta,
hogy pl. az 6szibiza termesztése egetén a
kivinatos porustérfogat 43 —459 kozitt
kell legyen. Az ennél nagyobb porustér-
gt kialakitdsa csak a réti, illetve szikes
talajon kedvezd.

A talajvédelmi rendszeren beliil clsGsor-
ban azol a teriilotek jonnek a mélylazitds-
ndl szdmitdsba, melyek a 2-es, illetve lis
mértélhen a 3-as kategoridba tartoznak.
Az utébhindl viszont fSleg a csapadékosabl
teriileten o mélylazitdssal egybekotott alag-
esivezds szilksdgessége ig tobbnyire fel-
meriil BELAK [1]. Az l-es kategéridba esd
teritletek helyrehozatala {izemi agrotechni-
kai feladat, ilyen terilletekre szakvélemdényt
egyéb — nem talajvédelmi — szaktandos-
addsi munkdk keretében szolgdltatunk,

A mélylazitds végrehajtdsdandl feltétle-
niil figyelembe kell venni a talaj genetikai
tipusan, illetve viltozatdn tulmenden a
lejti-viszonyokat, valamint a kivitelezés
sorin a nedvesség dllapotdt is. A lejto-
viszonyoknsl féleg a lazitds alkalmazdsi-
nalk hatdrat, melyet a technikai adottsdg
korlitoz (15—17%), valamint a réteg-
vonalak irdnyit kell szem el6tt tartani.
A lazitds nyomvonala dltaldban meg kell
kiizelitse a rétegvonalak irdnydt, s6t a
tdblin beliili szintvonal sfirfisédési (viz-
lefutdhely) helyein kiilonos ovatossdgeal
kell eljdrni, nehogy a kések nyomvonalai
vizvezetékké viljanak. Tz ebben az esetben
ugyanis nemcsak negativ hatdst, hanem
infenziv lefolydst és ennek kivetkezménye-
képpen fokozott talajlemosdst eredmé-
nyezhet,

A talaj nedvességi dllapotit azért kell
figyelembe venni, mert a lazitds esak aklkor

hatdsos, ha a kések haladdsi nyomai kdzott
a talaj a lazitds mélységében Osszeroppan.
Nedves talajdllapot esetén ez a hatds nem
dllhat els, kenddik a talaj, és bdr a kés-
jératban, féleg a papucsok dltal képzett
iiregelkben nagymennyiségii csapadék képes
felhalmozadni, oldalszivargds és egyenletes
dtnedvesedds mem &1l el8. Veszélyességét
néveli, hogy a huzamosabb csapadék hullds
esotén a késjdratban a lejté6 irdnydban
dramlani kezd a felgyiilemlett vizkészlet,
mely igen kiros, sokszor bardzdds er6zids
jelenséget idézhet els. Tul szdraz talaj-
dllapot esetén — féleg az eroddlt talaj-
viltozatokndl — a lazitdkések kozott erds
hantok képzédnek, czek meggdtoljdk az
#szl magdoy kialakitdsit. Nedvességl hatd-
rokat szdmszer(ien ismertetni nem lehet,
mert a lazitds optimdlis nedvességdllapota
gzdmos tényezitsl figg. Sok esetben azonos
talajviltozatokon is a termesztett ndvény,
az alkalmazott talajmiivelés jelentdsen
befolydsolja. Gyakorlati megfigyeléseink
alapjin a legkivdnatosabb hatds a lkald-
szosok utdni tarléhdntds iddszakdban érhe-
t el. Célszerii prébalazitdst végezni a ki-
jelilt tdblik szélén, és ennek eredménye-
képpen folytatni vagy idélegesen elhalasz-
tani a kivitelezést.

A kések tavolstgdnak meghatdrozdsindl
a talajtani adottsigok mellett az Uzemelés
mazdagsdpossdadt  kell figyelembe wvenni.
A késtdvolsdg felsd hatardt a két kés
kozitti megfelels roppantds, talajlazulds
hatédrozza meg. Megfigveldseink alapjdn ez
7090 em az agvaghemosaddsos barna
erdétalajole  croddlt véltozatai esctében,
mig alsd hatdrdt az erdgépre szerelhetd
fizembiztosan haszndlhatd késelk szima
szabja meg. Keriilni kell lchetéleg az egy-
késes és szorgalmazni a hdromlkdéses lazitdk
alkalmazasdt az eldzé szempontok alapjdn.

A lazitds mélységét egyrészt a munka-
eszkéz (késhossz), madsrdszt a talajtulajdon-
sig szabja meg. Az dltalunk haszndlatos
késekkel elméletileg 70 cm lazitdsi mélység
¢rheté ol, gyakorlatilag azonban ez 50— 60
em kdzitt valtakozik. Az OMMI Miskolei
Talajtani Osztdlyinak  szakvéleményel
ezért 60—65 cm-t jeldlnek meg. Ett6l a
mélységttl abban az esetben térink el, ha
olyan talajtulajdonsdg adddik, mely vagy
veszélyezteti a munkaeszkz haszndlatiat
— képadka, kives réteg — vagy végre-
hajtds esetén negativ hatds vdrhatd, pl.
lepelkaviesréteg, kovdrvdnyossdg eselén.

A kisérleti mélylazitdsok vizsgdlatait,
kiegészitve a széleskirii megfigyelésekkel,
melyek féleg a talajviltozatolk és tulajdon-
sdgok  Osszehasonlitdsdra  terjedtek ki,
azért végeztitlk, hogy a talajvédelmi el
jardsolk kiszélesedésével progndzisszerfien
minél biztonsdgosabban tudjuk jellemezni,
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illetve javasolni ezt az agrotechnikai el-
Jardst a gazdasdgossdg szigord figyelembe-
vételével.

A mélymiivelés kérdése a hazai mds
talajtipusokndl a kizelmilthan és jelenleg
is igen vitatott probléma Liwe [3]. Tér-
gyalt teriilettinkén lényegében a talaj-
védelmi szempontok els6dlegessége dltal
ennek a kérdésnek a sokrétiisége jolentésen
lesztikiilt ¢s a megitélés sordn ennek alap-
jin feltétleniil indokolt STEFANOVITS [6].

A megfigyelések és Osszehasonlitdsok
eredménycképpen — melyek igen sok
vizsgdlati anyagra tdmaszkodnak — kereg-
tiink, illetve jelenleg is keresiink olyan
talajtani jellemzdt, mely egyszerii és gyors
meghatdrozdst biztosit a mdlylazitds szik-
ségességének elbirdldsdhoz. Prébdlkoztunk
az Ecerszrc1 [2], valamint a STEFANOVITS
[6] dltal javasolt textur differencidléddési
hényadossal is. Ez azonban két jelentds
szempont miatt nem vezetett kieldgitéen
célra.

I. Rendkiviil munka- és iddigényes a
megdllapitdsa, féleg ha figyelembe vessziik,
hogy egyre tobb fizemben és nagyobh terii-
leteken kell clbirdlist végezni,

2. A lejt6s teriileteken a kildgzdsi szint
javarészt lemosddott. Fiktiv viszonyitdsi
alaphoz azért nem lehet mérni, mert a nem
eroddlt teriiletrészeken a legfelsd szint a
helyi rdhorddsok kévetkeztében félrevezetd
értéket mutatnak az agyagfrakeid tekin-
tetéhen.

SZEMLE

A vizsgdlatokat jelenleg is vigezziik,
és eddigi felméréseink alapjan vigy latjuk,
hogy az agyagfrakeié mennyisége mellett
az orozi6 dltal érintett teriileteken az iszap-
frakeié hényaddt is figyelembe ajanlatos
venni.

A fenti okok miatt jelenleg a gyors és
helyszini megdllapitds biztositasdra a mii-
velt réteg alatti kotottség, szerkezeti és
témédattségi dllapot alapjan birdljuk el a
kijelolt teriileteket, természetesen a mér
emlitett kizdrd vagy lrorldtozéd szempontolg
figyelembevételével.

A talajvédelmi komplex eljdrdson beliil
gyakran keriil sor ugyanazon tébla kémiai
talajjavitisdra dés mélylazitdsira azonos
idészakon belill. A laz{tds hatdsdra a teriilet
kb. ¥;-4n (lazitékések nyomvonala) a kép-
z6d8 talajlazulds kivetkeztében a javito-
anyag rendkiviil gyorsan keveredik, illetve
csapadék esetén mosédik le 60—65 em-es
mélységbe is. Tlyen esetben ajdnlatos tehdt
a javitdéanyagot a mélylazitds utén kiteri-
teni, és a talaj felst rétegébe sekélyen
bemunkdlni. Tgaz, hogy igy a tomorits
hatds kis mértékben cstkkenti o lazitds
eredmeényességét, de a kémiai javitds ha-
tdsa biztositottabh. Féleg ott célszeri a
kémiai javitds utolagos elvégzdse, ahol a
cstkkentett adagu javitéanyag keriil alkal-
mazdsra,

A fentick figyelembevételével és szem
elétt tartdsdval végrehajtott Borsod, illetve
Heves megyei mélylazitdsok alapjan 1965-

1. abra
Lazitds hatdsdra keletkezé mikrodomborzat
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ben iizemi felméréscket végeztiink a haté-
konysdg és a gazdasigossdg megdllapitd-
sdra. Ezek a felmérések nem egzakt kisérleti
ercdmények, mépis értékelhetéen bizonyit-
jdk ennek az alapvetd agrotechnikai
eljdrdsnak helyességét a lejtds teriileteken.
1964-ben {XII. 1—4) bankrevizori vizs-
gdlat az aldbbiakat dllapitotta meg.

»A talajmunkdk minéségének vizsgdla-
tdt a Fullékéres, Szemere ds Fdj Tsz-einél
végeztiik.

Altaldnossdgként le kell szégezni, hogy
az altalajlazitds fontossigdt mindenki ef-
ismeri és a legegyszeriibb Tsz-tagiz be-
zdrdlag helyesli.

A tervként elirdnyzott 6000 lkh-val
szemben (042 kh-t mélylazitottak a ki-
emelt teriileten. A munka mindGségét a
100 lerés Linctalpas traktorok hevondsdval
igyvekeztek hiztositani. Az  elmult évi
tapasztalatok szerint ugyanis D4K univer-
zdl gépek csak 50 ecm-es mélyséoig birtdk a
kéthéses lazitdkat, a ldnctalpasok viszont
55 —60 em-ig dolgoztak meghizhatoan.

Az elmilt évben végzett altalajlazitds
J0 hatdsdra példaként emlitjiik meg a Fdj
Béke Tsz-ben végzett megfigyeléseket. Az
1963 Gszén mélylazitott tdblan az drpa
10,8 qg-ds termést adott ez évbhen. Ezen
fizem mds tdbldin kb, hasonlé adottsigok
kozott esak 3,8 q-ds termést értek el
Ugyanitt a Petri-diild 25 k. holdjin 7,7 ¢
borsd termett az dtlagos 3,5 q-dval szemben
A Szemered Tsz. 55 ¢-4s burgonya termését
is az altalajlazitdssal magvardzzdk a hely-
beliel,”

A melylazitds gazdasdgossdgira vonat-
kozdan a Megyei Tandes Mezdgazdasdgi

SZEMLE

Osztdlya is végzett felméréseket, melyek
eredményeit az aldbbi tdbldzat szem-
1élteti.

A megvizsgdlt kilenc termelészivetke-
zet 476 kh mélylazitott teriiletének stlags-
ban 995,80 Ft/kh terméshozam tibblet
jelentkezett. A mélylazitds kiltsége 680
Ft/kh viszont ez a beruhdzds iizemi ds
népgazdasdgi szinten mér az elsé évhen
megtériilt, s6t 315,80 Ft/kh hasznot hoz.
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