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Erozidos és talajvédelmi kutatisok
néhany kérdése Romaniaban

Romdnidban a talajpusztuldsi folya-
matok (szél- és vizerdézid egyardnt) és a
talajvédelmi kutatdsok kiemelt fontossé-
guak. Ebben szercpet jitszanak a foldrajzi
tényezék (az orszdg 2/3-a hegyes dombos
teriilet), és az az igény, hogy az emlitett
teriiletet egyre jobban be kell vonni a mezé-
gazdasgdgi miivelésbe.

Természetfoldrajzi viszonyok ds az erdzié

Az Eszaki Kdrpitok (Nagybdnydtol
Brasséig) ¢s a Déli Kdrpatok (Brasséi hava-
soktdl Orsoviig) £élkoriv szertien fogjdk ké-
ril a Mezbséget, amelynek nyugati hatdra
az Iirdélyi Szigethegység, Az erdzidt ki-
valtd tényezdk kozil a csapadék és relief
viszonyok kedveznek a talajpusztuldsi fo-
lyamatok kialakuldsédnak. Az évi csapadék
dtlag 1200 —1600 mm koriil alakul (de pl. &
Déli Kérpatokban a Fogarasi havasokban
ennél is nagyobb).

Roménia 1 : 500 000 erdzids térképe alap-
jén a hegységek kiils§ és belsd peremén
egyardnt taldlhaték a legnagyobb erdziés
fokozattal jelzett teriiletek,

A hegyvidéki teriileteken (dtlag ma-
gasség az Kszaki és Déli Kdrpétolshan 1500-
2500 m) a felszinhez kozeli tomir kizet
ghtolja a rétoges feliiletii erézid kialakuld-
sdt, annak ellenére, hogy a terméréteg se-
kély, a novényboritotisdg pedig a felsé
régidkban nem szdmotievé. Jellemzd erd-
ziés formdk a vonalas erdézid, amelyet a
vizfolydsok vélynak ki az alapkézethél a
csapadék intenzitdsdtol és az alapkézet
mindségétsl fiiggben. A vastagabb termé-
rétegli, alacsonyabb tengerszint feletti
magassdgl teritleteken a megesiszdsolk,
suvaddsok mdg természetes vegetdcid alatt
is igen gyakori jelenségek. Ez utébbi jel-
lemzé az Erdélyi Szigethegység déli terii-
leteire, valamint a Mezdségre.

Jellemzé, hogy a relief energidju 4l-
landé és iddszakos vizfolydsok igen komoly
hordalékszdllité tevékenységiiklel a kisebb
esésii vblgyekben szedimentdcids zéndkat
alakitanak ki. Féként a Déli Kérpatok
szeszélyes vizfolyds foly6i (Zsil, Prahova,

Jalomica, Olt, stb.) idénként vizzel és hor-
dalék anyaggal drasztjdk el a vélgyekben
levs mezdgazdasdgi kultardkat.

Kiilon figyelmet érdemel a katlanszerii
MezGség, amely nem annyira csapadékos
mint a fent oemlitett teriiletelc (700—750
mm/év).

A terlilet nagy része mezdgazdasdgi
miivelés alatt dll, és geoldgiai, talajtani
viszonyai lehet6vé teszik a talajpusztulds
kiilonb6z6 forméinak kialakuldsat.

A termdréteg alatt kb. 40 —60 em-es
mélységhben vizzdré agyagréteg helyezke-
dik el. Eddig a mélységig a talaj pérustere
viszonylag gyorsan telitédhet vizzel, midltal
az agyagos altalajon kénnyen megesiisz-
hat.

Helytelen agrotechnika (lejté irdnyu
miivelés, tdg téralldsii novényzet) eldsegiti
a lejtds teriileteken a megesiszdsok ki-
alakuldsdt,

A suvaddsok a tagolt felszini domvi-
dékre is jellemzd erdzids formdnak tekint-
heték, a vonalas és feliileti rétegerdzid for-
méeidi mellett.

Foldrajzi helyzetét tekintve alapvetSen
eltérd terilet a Moldvai dombsdgban a
Szueseval dombvidék és a Birladi platé.
A Szeret és a Put folydkdltal hatdrolt teriilet
északon az ukrdn hatdrtél a Szeret és a
Duna torkolat vidékéig terjed déli irdny-
ban.

A teriileten nagyiizemi, szdntdéfoldi dés
szélétermelés folyik. Az évi 450—500 mm
csapadék ellenére is nagymérték{i itt a
tapajpusztulds, amit a széls6séges eloszlds-
ban, egyszerre viszonylag nagy mennyiség-
ben lehullé csapadék okoz. Hozzdjirulhat
ehhez még a nem megfelels talajmiivelés
is. A teriileten létesitették a Romdn Tudo-
ményos Akadémia Kézponti Erdzids Kisér-
leti Allomdsdt is.

Kiiltn tdjegysdg a Duna alsé folyisdatdl
keletre es6 Dobrudzsa, amely az eldzdénél
még szdrazabb éghajlata (300 — 400 mm/év).

A torrens csapaddk hatdsira oz itteni
kénnyl mechanikai oOsszetételd alapkd-
zeten kialakult sekély termdrétegii talajok
gyorsan lepusztulnak, Ezen a teriileten a f6
er6zios forma a felilleti rétegerdzio.
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Roménia erézids viszonyait, formdit és
teriileti elhelyezkedését mutatja be az
1: 500 000 1éptékil talajpusztuldsi térkép,
amelyet 1976-ban FLOREA ds munkatdrsai
készitettek.

A térképen a viz- és széleréziét egyiilt
tiintették fel. Az erézids fokozatokon Liviil
a formdcidkat is jelslik, Az egyes fokozato-
kat szinnel jelzik, a formdcidkat rajzos
dbrikkal. Az egyes fokozatokndl jelzik a
folyamat védrhaté alakuldsdt utalva a szél-
és vizerdzid ,,dinamikdjara”. A kovetkezd
kategéridkat tuntetik fel:

—

- Nem crodélt, veszélyeztetettség nél-

kiili teriilet.

2. Nem erodalt, de elontéssel veszélyez-
tetett teriilet.

3. Gyengén eroddlt teriiletek, fokozéd-
hat az erézié mértéke — megesiiszds
nélkiil.

Gyengén erodalt suvaddsos teriilet.

4. Kozepesen erés erdzi6, novekvd ve-

szélyeztetettsdéggel.

Kozepesen erds erdzis, névekvds ve-

szélyeztetettséggel, suvadés sal

. Nagymértékii erézid.

Nagymeérték(i erézié — suvaddssal.

Defldcits teriiletek.

- Gyengén lepusztult felszin.

. Kézepegen erodalt teriilelek — no-

vekvo erdsséggel.

8. Erés, nagymértékii defldcid.

Antropogén hatésra létrejott talaj-

pusztulds (bdnyamiivelés, sth.).

[

10

Kiegészitd jelolések :

— bardzdds erdzio,

— vékony termérétegii talaj,

— koves terilet (felszinhez Lkozeli to-
mor kozet),

MAvelési dgak:

— szantd,

— 1ét + legeld teriilet,

— sz6l6 + gylumébles egyiitt,
— INOcsar,

— tavak.

Az erézi6 mértékének megéllapitésa
hasonlé a Magyarorszdgon haszndlatos
rendszerhez. A romdn rendszer is %-ban
fejezi ki a talajpusztulds mértékét, — de
Jobban differenciédl a vonalas erézidndl. Az
un. ,etalon” talajokat a tapasztalatok sze-
rint 30 cm-es terméréteglinek tekintik
(bdrmely talajtipusndl).

Az erdziés tormdkat és kategoriskat
egylitt tiintetik fel (bardzdés erézié, suva-
dédsos teriilet, drkos erézid).

Minden eréziés forménak Liilén kate-
goridja van a talajpusztulds mértéke sze-
rint, igy:

— a feliileti (réteg) erézidnak,
— bardzdds erézidnak
— foldesuszamldsoknalk.

A talajpusztulds formdinak kiilon osz-
tdlyokba soroldsa — eltéréen a Magyaror-
szagon haszndlt Lategoridktsl — g geolo-
%iai €8 esapadékviszonyokkal magyardz-

até.

A suvaddsos és a bardzdds erdziot, vala-
mint ennek tovdbbfejlédstt valtozaldt az
drkos erdziot a térképen kilerjedésiik ird-
nydban tlintetik fel.

A térképhez tartozdé mellékleten egyltt
dbrdzoltdk a megyék miiveldsi dgaira a
viz -+ szél kdrtételét a miiveldsi ag % -dban.
Lzt kir- és oszlopdiagrammokon abszolat
¢s relativ értékben is kifejonték. Igy leol-
vashatd, hogy az adott megyében a kiilén-
bozd miivelési dgak szerint milyen mérté-
kiiek a viz- és szélerédzios folyamatok.

A felilleti erézidndl a talajokat hérom
csoportra osztjdk — a talajpusztulds eltérd
dinamikdja alapjén:

1. Csernozjom jellegti talajok.
2. Agyagbemoséddsos talajok,
3. Podzolos jellegii talajok.

A genetikai szintek jelélése a roman ta-
lajosztdlyozds szerinti.

Vonalas jellegii (bardzdiis, drkos ) erézids ka-
tegorick

A kategéridkat gyakorlati tapasztala-
tok alapjén a miivelés szempontjai szerint
vilasztottdk meg:

- nem bardzddlt — sima felszin,

. Bzédntott rétegig eroddlt,

- mérsékelten bardzddlt — géppel 4t-
hajthatd,

- erGteljesen, drokszerfien 1—2 m mé-
lyen eroddlt,

-igen erfsen, drokszerfien eroddlt
2—3 m mélységhen eligazé formd-
ban,

b . teriilet 75%-a 1—4 m eldgazé drok-

kal szabdalt.

=41 ot SO b =

A suvaddsos erézids formékat és foko-
zatokat a foldesuszamlds témege, alakja
alapjén vidlasztjdk el. A kategorizdldsndl
egyuttal jelzik azt is, hogy a folyamat tart,
vagy befejezéditt.
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Feliileti erdziés osztilyok

Csernozjom és agyagbemo- |
s6ddsos barna erddtala]

Podzolos jellegli talajok

Kdéd Tirtékelés

Talajszelvény genetikai szintjei

Am, A, C, D, AAB, BVC, D

AE, EB, E+B+C, D

0. | Erézié nélkil
1. | Mérsékelten eroddlédott

nem mérhetd

A szint 509, erodilt

nem mérhetd
A szint 309, erodalt, E szint
50%,

2. | Erbsen erodalt A szint 509,

AC szint 509,

3. | Igen erfsen eroddlt —

gyengin fejlett profil

A szint 100%, E  szint 509,
erodalt

AB szint 50%, EB szint v.

E -4 B szint 1009, erodélt

| Bszint 50%

4. | Viztgbblet hatéséra
létrej6vd erdziod

barmely anyakézeten megindulhat az erézié

5. | Sz¢é1 hatisira 16trejovd erdzid (deflicid)

A suvaddsos erozio kategoridi:

1. nem megesuszott,
2. szoliflukeids jelenségek a felszinen,
3. szoliflukeids jelenségelk, de szedimen-
tdalddott formdban,
4. bardzda alak suvaddsok 20— 25 m-es
alakzatban,
5. hullamos alakn csuszamlas,
6. hulldmos, de iilepedett forma — rajta
vegetdcid is kialalkult,
7.16pesézetes  (nagy szintkilonbségil
megesuszisok) megrogydsok,
8. 1épesdzetes  (nagy  szintkillonbségli)
szedimentdalddott dllapotban,
9. bolyszertien leestuszott halmols,
10. holyszertien lecstszott halmok, tile-
pedett dllapotban.
11. szakaddékos csuszamlds — kataszirdta
szeriien.

<

A bonitdeios rendszer és az erézid tényezii

Figyelembe kell venni azt, hogy a talaj-
pusztuldsi folyamatok, azok tényezdinels,
mértékénck silvozdsa, clvdlasztdsa a je-
lenleg is folyd 1: 10 000-es 1éptékii talaj-
térképezési dés bonitdeids rendszer fonto-
sabb jellemzoit adjdk.

A Romdn Mezdgazdasdgi és rdészeti
Tudomdnyos Akadémia Agrokémiai és
Talajtani Intézeténeck (Bukarest) Talaj-
bhonitdciés Osetdlydn elsdsorban a talaj-
pusztuldsi folyamatot kivaltd és befolyd-

s0l6 tényezdinek objektiv tudoményos meg-
alapozottsdggal végzett értékelése Leriilt
clGtérbe.

A roman talajhonitdcios rendszer fel-
épitését vizlatosan az 1. tdblizat tartal-
mazza.

Az értékelési rendszer 24 mezdgazda-
sdgi kulttira termdhely értékelésére ter-
jed ki.

A vizerézidkhoz kapesolédd tulnjdonsdgok a
kévetkezdk :

A talajt jellemzd paraméterek

— szantott réteg mechanikai Ossze-

tétele,

szdntott réteg mélysége,

— Osszporozitds a szdntott réteg alatt,

— a teriilet vizgazddlkoddsi tulajdon-
sdgal.

A domborzati tényezék koziil

— mikrorelief,

csuszamldsok tomege, alakja, for-

méja,

a felszin névényboritotisdge.

meteoroldgial tényezék koziil

a csapadékviszonyok,

— a defldciéndl o szeélerdsség, szélirany
és gvakorisdg,

| * |

A bonitdciés rendszer tartalmazza a
szél- €3 vizerdzid tényezdit — ezen kivil a
talajvédelmi beavathozdsok mértékét s ,,ja-
vitd” hatdsdit is ki tudja fejezni (pl. a
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1. tdblazat

Merzdgazdasagi teriiletek mingsitése az olkolégiai tényezfk szerint
(A romén boniticiés rendszer vazlatos Abrézolisa Teaci és munkatarsai nyomdn)

1. Talajtulajdonségok — 0—50 pont

2. Domborzat
+15 pont

— a felszin boritottsiga

3. A terillet vizgazd. jellege (beszivirgds, viz-

| Talaj:
| — szintott mélység
— szantott mélystg, mechanikai
| dsszetétel
[ glejesedés (hidromorf hatdsok)

— csuszamlds (alak, témegi forma,)! — pszeudoglej

' vizzdrd agyagréteg — mélysige

i vastagsiga
| — szikeseddés mértéke

| — sétartalom

—+15 pont vezetés sth.) — talajviz-mindség
'+ — talajviz-ingadozis
4. Klima +-20 pont | — Osszporozitds a szdntott réteg alatt
— Csapadékviszonyok — évi dtlagesapadék |
— nagy intenzitasd | — pH érték—a szintott réteghen
csapadék | — humusztartalom (0—30 cm-es
réteghen)
— meteorologiai kor-  — karbondttartalom (0—50 cm-es
rekeids tadbldza- réteghben)
tok |
— Homérséklet — évi dtlaghé
— napfénytartam |
— Kitettség 1
— Szél — sebesség
— irdny
— gvakorisig 1

teraszolds termdhelyl pontszém-néveld ha-
tdsdt).

Az erdzid elleni védekezésnél — gz a-
dott koriilinényel messzemens figyelembe-
vételével ds az egyes tényezék silyozdsdval
ki 'ehet vélasztani a kedvezd beavatkozdsi
modot az adott névény igényeinck meg-
felel6en.

A romdn rendszer megfeleld hazai viszo-
nyokra adaptdldsa és haszndlata eléreld-
pést jelenthet a hazai eroziés kutatdsokban.
Meg kell jegyezni, hogy az egyes tulajdon-
sdgokat (amelyeket kddszdmolkkal jelsl-
nek), illetve azok pontértékeit dllanddan
korrigdljdk a gyakorlati tapasztalatok és a
kisérleti adatok alapjan.

. Ez a rendszer rugalmassigdit bizto-
sitja.

A terméhely értékeléséhez, ezen beliil
a talajpusztuldsi folyamatokat jellemzé
tulajdonsdgokhoz, korrekeios tdbldzatokra
nagymennyiségii, hosszi iddsoros adatra
van szitkség. A nagyszdmi adatforrds alap-
ja a megfeleld észlelShdlézat.

A vizerdzi6 tanulmdnyozdsdra kiterjedt
észleléhdlézat miikodik — folyamatos adat-
szolgdltatdssal (t6bb mint 100 embogrdfos
dlloméds — hazdnkban 20 — miikadik).

Az erdzids folyamatok megitélésshes
szitkacges adatgyiijids és feldolgozds mene-
tét a 2. tdbldzat tartalmazza.

Routaldsi terilletek a talajpusstulds vizsgdla-
tahoz

A talajeédelin és erdzids osztdalyon a kuta-
tdsok a talajpusztuldsnak és tényezdnek
figgvénylapesolatait elemzilk, amely elem-
26s & nagyszdmu szabadfsldi kiscrletre
alapszik. A talajvesztessg dltaldnos egyen-
letének (WISCHMEIER nyomdn) tn. G
eroddlhatdsdgi tényezdjst az elfolyds - hor-
dalék mennyiségéhél szdmoljik ki (adott
lejts- és csapadékviszonyok mellett), és
térképen tlintették fel. A | K”’ tényezd érté-
ket az egész orszdg teriiletdre nagyszamn
szabadfoldi kisérlet alapjdan allapitjik meg.

ALK egviitthaté értéke 0,08-t61 0,16-1g
terjed az crodélhatdsig mértéke szerint.
A legkisebb K™ a Romdn Alfsld perem-
vidékén van (0,08), a legnagyobl a DdEli
Kdrpdatokban (0,16). Az clézs kis relief
energidval rendelkezs, alacsonyabb csapa-
dék-atlagn, mezdgazdasigi nivényekkel
boritott sik teriilet. Az utébbi a Déli Kdrpd-
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tokban a mér ismertetett tényezbk miatt
kapja a legmagasabb ,, JX'* értéket.

Az, erézidveszélyes” un. esapadék-
agresszivitds meghatdrozdsihoz eltéré mod-
szert és egyenletet haszndlnak, amely az
ottani torrens csapadékokat jellemzi.

Az ,erozidveszélyes”’ un. csapadék-
agresszivitds meghatdrozdsshoz eltéré méd-
szert és egyenletet haszndlnak, amely az
ottani torrens csapadékokat jellemzi.

A torrens ceapadékok jellemzésére index
szdmokat haszndlnak — amelyben sze-
repel

— a ecsapadék intenzitdsa,

— mennyisége.

A tibh évre visszamenden kiértékelt om-
bogréf adatok alapjén meghatdroztdik az
tn. ,kritikus” idét (amikor a talaj médr
eliszaposodott az esGeseppek mechanikai
it és ,,rubbanté’’ hatdsdra). Bzt az értéket
a tobbéves megfigyelések alapjdn 15 pere-
nek taliltdk. Kz 1dén tal az eltémddott
pérusck mdr nem tudnak nagy mennyiség-
ben csapadékot beszivdrogtatni, gyakorla-
tilag megindul a feliileti elfolyds. A csapa.-
dék ,,agresszivitdst” (H) kifejezd egyenlet-
ben ezeket az dértékeket haszndltdlk fel:

H = 15 intenzitdst csapadék . a csa-
padék dsszmennyisége.

Az erbzibveszélyes ,agressziv’’ csapa-
dékok térbeli eloszldsdt a hosszu idésoros
megfigyelések alapjan dllapitottdk meg.

Talajpusztuldsi folyamatok tdvérzékelése

A teledetekeiés kutatécsoport célja a
nagy térségekben véghemené véltozdsok
rérbeni és idébeni nyomonkévetése, illetve
tegisztraldsa.

Igy a talajhibdk tdvérzékelése:

— szikesedés,

— miésodlagos szikesedés,

— & defldeids teriiletek pontosabb fel-
mé1ése és a folyamatok dinamikéjd-
nak vizsgdlata,

— az erozids,

— 3 szedimentdei6s zondk pontos fel-
mérése (deltavidék, a Kdrpdtok l4-
béndl végbemend iilepedés, illetve
feltblt6dés),

— @ killénbbz6 szinkép tartomdnyban
készitett felvételek alapjdn az adott
teriilet ontozési idejére adnak ponto-
sabb informéeiot,

— lehetéség van killonbdézé ndveények
fenologiai fézisainalk meghatérozd-
sdra (a fényelnyelés és visszaverés
alapjén valo clkiilonités),

— vizallisos, belvizes, mocsaras terli-
letek kiterjedésének, véltozdsainak
vizsgdlata.

15

A felvételek 1: 3 000 000 léptékiiek,
amelyeket 1: 250 000 léptékre nagyitanak
fel. Az fir- és légi-felvételek haszndlata.
egyenlére a helyszini vizsgélatokkal egyltt
torténik. A tervezésnél is egyiitt értékelik
az {ir, 1égi és helyszini vizsgdlatok adatait.
Az eddigi hdrom éves tapasztalatok szerint
a 1égi- de f6képpen az {ir-felvételek alapjdn
a szikes, a defldcios és erézids teriletek a
helyszini vizsgdlatok alapjdn késziilt tér-
képekhez képest joval nagyobb kiterjeddst
mutatnak (Dobrudzsa, Olténia, stb.).

Ennek oka, hogy a helyszini felvételezés
alapjén kégziilt térképek 5—10 gvvel ez-
el6tt készilltek a lepusztulds vagy mésodla-
gos szikesedés kiterjedésc nagyobb magas-
saghol késziilt felvételek alapjén hiztosab-
ban kériilhatdrolhaté.

Tigyelembe véve, hogy az (r-felvételek
periodikusan kivetik egymdst — jél figye-
lemmel kisérheté és meérhetd az elébbiek-
ben emlitett kdros folyamatok dinamikdja.

Ezen felvételeket nemesak amezégazda-
ség, hanem egyéb népgazdasdgi dgak (koz-
lekedds, sth.) tavlati teriilethasznositdsi
terveinél is felhaszndlhatjik (tdjrendezés,
ipar-, vdrostelepités, infrastrukturdlis jel-
legli beruhdzdsokndl).

A kisérleti ésgyakorlati jellegd erézids ku-
tatdsok fé bdzisa Romanidban a Perieni
Kisérleti Allomés.

Az erdzios vizsgdlatok az elfolyt, illet-
ve lepusztult talaj mennyiségi és mindségi
elemzésére terjednek ki.

Az Allomds kutatdsi irdnyait a 3. tdb-
ldzatban mutatom be.

A felsorolt vizsgdlatok kiegésziilnek

— a csapadék adatok folyamatos re-

gisztrdldsdval (4 ombograf)

— a terillet f6 vizfolydsainak vizszint

és vizhozam mérésével.

A kisérleti terii'eten egyben

— dombvidéki gazddlkoddsi

teriilet

— vizgazddlkoddsi mintateriilet.

Az észleléhelyeken a folyamatos adat-
gzolgdltatdsra (monitoring system) épiilve
elemzik az adatokat.

Az adatszolgéltatés kiterjed:

— a csapadék, vizbevétel
— elfolyds, vizvesztesdg
— a terilet f6bb vizfolydsai

minta-

hozamainak egylittes vizsgdlatdra. Az e-
lemzésnek a vizbevétel (csapadék) és viz-
veszteség (hordalék 4 talaj) elfolyt viz
kizotti korreldeids kapesolatokra terjed-
nek ki, amely alapjdn szdmitjdk ki az el-
folydsi tényezd értékeit.

Elsésorban a gyakorlati talajvédé gaz-
délkodds nagytizemi mddszereit dolgozzdk
ki és javaslatot adrak a mezdgazdasdgi
tizemeknek.
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3. tabldazat

A Perieni Kézponti Eréziés Kutaté Allomds f6bb Lkutatdsi teriiletei

Aprotechnikai

Mivelési sg

Talajveszteségek ‘ beavatkozdsok . megvilasztisa
| !
: |
— hordalék — szantis nélkiili — vetésvaltis sorrend

NPK a hordalékban
humusz

elfolyt viz-
mennyiség

nou-tillage

Az orszdg minden kdrzetében taldlhato
-erozi6s észlelShelyek (sils vidéken szélerd-
zi6), amelyek a megyel agrokémiai és talaj-
tani vagy meliordciés tervezdintézetelk
keretein beliil miikédnek.

A talajvédelem gépesitésénel kérdései

A kolozsvdri gépesitési dllomdson a lej-
tds teriiletek gépesitésének miilszaki problé-
méival foglalkoznak. )

A gépkonstrukeitk tervezésénél figve-
lembe veszik a kévetkezdket:

— a vdltva forgaté eke haszndlata,
alaesony sulyponti erd és munka-
gépek, ]
nagy adhézidju erégépek alkalma-
zdsa (ldnctalp, dsszkerélt meghajtés),
vibrdcids altalaj-lazitdk haszndlata
(vonderdigény estkkentés),

a sfk teriileten hasznélatos erd- ¢s
munkagépeknél valtoztathaté nyom-
tdv, illetve keskenyebb munkags-
pek alkalmazdsa a forduléknsl,

a fliggesztett és félig fliggesztett
munkagépek haszndlata,

miivelési mod ’

minimum tillage
mivelési maod

miivelési maod

szhr-gyékérmaradvi-
nyok hatdsainalk
vizsghlata

— biztonsdg-technikai herendezéselk al-
kalmazdsa (boruldstél véds keret,
sth.).

Gyrakorlati tapasztalataink szerint a
lejtds teriiletek miivelésére s kévetkezd
hatdrokat dllapitottil meg:

— 15%ig tdg térdlldsu kultirdl, kuko-

rica, burgonya, sth.

— 15°—20°1g gabonafélék,
langésok,

— 20°—30°-ig gvep, rét, legeld-gazddl-
kodds

— 30° erds.

Romdnia természeti koriilményeib6i
adéddan — a szabadfsldi kisparcellds kisér-
letektél a nagyiizemi jellegli talajvédelmi

éveld pil-

beruhdzdsokiz — széleskiri talajvédelmi
kutatdsokat folytat.
Megitélésem szerint adatfeldolgozdsi

rendszeriik, kiterjedt 1néréhdlézatuls ds
kézponti eréziés kisérleti adatbhankjulk meg-
felels hazai adaptdlisa hasznos lenne ahazai
talajvédelmi kutatdsok tovébbfejlesztéss-

ben.
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