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A szennyviz- és szennyviziszap-kezelés
viziigyi vonatkozasai

SZONYI ISTVAN
OVH Kutatasi és Miszaki Fejlesztési Foosztaly, Budapest

A vizgazdilkodas szakagazatai kozil a vizellatas-csatornazas és szennyviztisztitas az
utobbi évek legdinamikusabban fejlodé szakterillete. Mintegy 10—15 éves multja van a
modernebb eszkdzokkel térténd szennyviztisztitdsnak. Az ezen iddszak alatt 1étesiilt szennyviz-
tisztitod telepeken a megfelel6 hatasfoki tisztitdsra helyezték a hangsilyt, s az itt keletkezett
szennyviziszap kezelése elmaradt a szennyviztisztitasi technologiak szinvonalatol. A regionalis
szemlélet térhoditasdval egyre jobban koncentralddik az egy telepre Gsszegyiijtott szennyviz
mennyisége, s vele parhuzamosan természetszeriileg nagyobb iszapmennyiség kezelése és
elhelyezése valik sziikségessé.

Amig a szennyviztisztitis technologiai, berendezései kialakultak, a szennyviziszap
kezelésére szolgdlod technologiak, gépek és berendezések fejlédése elmaradt. A IV., V. és
bizonyos mértékig a VI. tervciklus is jelentds anyagi bazist irAnyzott, illetve irdnyoz el6 mind a
csatorndzdsra, mind a szennyvizkezelésre. Annak érdekében, hogy a kitlizétt feladatokat
megfeleld tervszeriiséggel, megfeleld szinten, egységes elvek alapjan lehessen megoldani, illetve
végrehajtani, az iszapkezelésnek fel kellett zarkdzni a szennyviztisztitas szintjéhez. A lemaradas
felszamolaséra 5 évet irdnyoztunk eld, és 1975-ben az OVH az OMFB f{elbecsiilhetetlen anyagi
és erkolesi tamogatasaval a ,,telepiilési szennyviztisztito telepeken keletkezd szennyviziszap
kezelési technologidjanak fejlesztésé”-re ,,feladati program”-ot inditott, mely feladatnak a
végrehajtasdval a VITUKI Vizmindségvédelmi Intézetét bizta meg,

A téma keretében elGiranyzott fejlesztést az indokolta, hogy a szennyviztisztitas soran
keletkezett iszapok kezelése és foleg elhelyezése vilagviszonylatban és igy hazankban is egyre
tobb problémat jelent. A keletkezd iszapok igen valtozd Osszetételiek, ezért kezelésik
megtervezése, végleges elhelyezésiik megvalasztasa atfogd, gondos munkat igényel. A fejlesztési
munka, a fejlesztéshez kapcsolodoé vizsgalatok lefolytatasa és a megoldasok kialakitasa a helyi
adottsagok alapos ismeretét igényelik.

A téma inditasakor mar nyilvanvalo volt, hogy a kivant cél elérése érdekében elsGsorban
a feladat pontos és részletes meghatdrozasan tul, a fejlesztés varhato eredményének és a
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hozzavezetd Gtnak a meghatarozisa is igen dénté. A programmal kapcsolatban kikristalyoso-
dott az az elv, hogy a program nem egy merev elbiras, hanem id6rél-id6re feliil kell vizsgalni, és
ha sziikséges, az eddigi munka, illetve mas vonalon nyert tapasztalatok, informaciok alapjan
modositani kell. A program Osszeallitisakor kiilonds tekintettel voltunk arra, hogy a
meghatarozott feladatok logikusan kapcsolodjanak egymashoz, felesleges, illetve pArhuzamos
tevékenységek ne legyenek, s a kapott eredmények mar 6nmagukban — a teljes feladati
program befejezése el6tt — is hasznosithatok legyenek.

A program kidolgozasa kapcsan el kivantuk érni, hogy

— a telepiilési szennyviziszapok viztelenitésére, a viztelenitett iszapok végleges elhe-
lyezésére a ma ismert legkorszeriibb technologiat és modszert kell kialakitani a hazai és kiilféldi
kutatasok eredményeinek, tovabba licencek, know-how-ok alkalmazasaval;

— a hazai egységes iszapkezelési technolégidk megvaldsitisihoz sziikséges gépészeti
berendezésekre ipari hattérrel lefedett javaslat alljon rendelkezésre;

— a hianyzo gépek és berendezések hazai gyartasira megfelelé gyartdbézis alljon
rendelkezésre, illetve amelyeknek hazai gydrtiasa nem gazdasdgos, import tjan biztosithatd
legyen;

— meghatarozhatok legyenek az egységes kezelési technologidkhoz illeszkedden,
illetdleg azokhoz szervesen kapcsoléddéan az iszapok mezOgazdasigi elhelyezésével és
hasznositasaval kapcsolatos iranyelvek;

— az tizemi meéretekben mitkddd, bevaltnak mindsitett kezelési, elhelyezési és hasz-
nositasi technologiak egységesithet6k és tipizdlhatok legyenek;

— aziszap kezelésének, szallitdsdnak és elhelyezésének szabalyozdsara iranyuld munkak
milszaki-gazdasagi és jogi kérdései tisztazodjanak.

A program végrehajtdsdanak f6bb eredményei

Ajanlas késziilt iszapkezelési technologidkra, melyek a szennyviztisztité telepek
nagysagatol és az egyes helyeken alkalmazott technoldgiaktol fiiggden 7 valtozatot tartalmaz-
nak 300—250 000 lakos egyenértékii kapacitds-intervallumban.

Javaslat késziilt aziszapkezelés gépldncaira, mely figyelembe veszi a javasolt iszapkezelési
technologiakat, a telepek szamat és nagysagrendjét. Tgy lehetévé valt a nagysigrend szerinti
lepesozés, és a szilkséges darabszamok megbecsiilése. Ez a munka azért is értékes, mert a
géplancok egyes elemeinek gyartasaval megbizhatd véllalkozok megnevezését is tartalmazza.

Kutato-fejleszté munkat végeztek az iszapviztelenités modjinak megoldasaira. A
vegyszeres iszapviztelenitési kisérleteket az ELTE Kémiai Technoldgiai Tanszéke, mig a
vakuumsziirds és flotdlasos viztelenitési kisérleteket a Miskolci Nehézipari Miiszaki Egyetem
AsvinyelSkészitési Tanszéke végezte.

Licencvasarlassal teremtettiik meg az alapjat az iszapviztelenit6 szalagsz{irbprés hazai
gyartasanak, melynek kapcsdn egy vilagszinvonalon 4116 berendezés birtokaba jutottunk.

Részletes felmérés és vizsgalat alapjan ajanlds késziilt az iszapok viztelenitéséhez
kondicionaloként hasznélatos szervetlen és szerves vegyszerekre,

Vizsgalatok folytak az iszapok mezdgazdasagi elhelyezését befolyasold nehézfémtarta-
lom megéllapitdsara.

A hianyzé gép-berendezés fejlesztésére inditott munka keretében elkésziilt

— a mar emlitett szalagsziird prés,

— a 30 m3-es mechanikus iszapstiritd és

— az acélszerkezetil rothaszto terve.

A szennyviziszapok mezogazdasagi elhelyezésére és hasznositdsara kutato-fejlesztd
munka folyt, mely kiterjedt a szantofoldi és fis teriileteken valo elhelyezés problémainak
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tisztazasara. A kisparcellas és tizemi kisméretii kisérletek kiterjedtek a novények névekedésé-
nek, beltartalmanak, a talajnak és talajviznek a vizsgalatara.

A mezogazdasagi folyékony és viztelenitett iszap elhelyezésének modozatait kidolgoztuk,
és a sziikséges berendezesck kilejlesztésére és megvasarldsara intézkedések torténtek (talajba
torténd injektalas, iszapszaritas, granulalds, égetés és komposztalas).

A program végrehajtasa kodzben a hangsily a szennyviziszapok mezOgazdasagi
elhelyezésére és hasznositasara helyezddott, amely problémaknak megoldisa az elmiilt
esztendOk sordn killondsen fontossa valt, és az iszapkezelés egészét alapvetden érinti.
Koztudott, hogy a szennyvizbdl iszap formajaban kivett anyag egyetlen tomeges elhelyezési
lehetdségeként csak a talaj johet szamitasba.

Osszefoglalva elmondhatjuk, hogy a szennyviztisztitasi technologiak kidolgozisa soran
az iszapkezelés fejlesztésére jelentds szellemi és anyagi erdket koncentraltunk az V. otéves
tervben. Nyugodtan allithatjuk, hogy ez ma egy olyan orszagos fejlesztés, melyben az dgazat
szinte valamennyi viz- és csatornamii vallalata tobbé-kevésbé részt vesz, és legalabb ilyen siillyal
és intenzitassal vesznek benne részt a MEM, az allami gazdasigok, termel8szovetkezetek,
erdészet, tudoményos intézetek, tervezd és kivitelezd vallalatok, EUM és az OKI is.

E k6zods munka eredményeként elértiik, hogy

— orszagosan felfigyeltek az iszapkérdés megolddsanak fontossagira és az kdzponti
feladat lett;

— sikeriilt az orszagban a szennyviziszap-kezelés, -elhelyezés teriiletén folyd fejlesztd
munkat megismerniink, azt osszehangolni és az eredményeket Ssszegyiijteni;

— hasznélhaté korszeri modszerek allnak rendelkezésre az iszapok kezelésére,

— megindulhatott az iszapkezelés gépi berendezéseinek hazai gyartasa;

— a szennyviziszapok deponalasanak kérdése szabalyozhatova valt;

— jelentds haladas tortént a szennyviziszapok mezOgazdasdgi teriileten torténd
artalommentes elhelyezésével és hasznositisaval kapcsolatban;

— megindultak a kisérletek az iszapban rejlé energia hasznositasara;

— kikristilyosodott a csatornapotld berendezésekben keletkezd higfekal kezelésének
megoldisa.

Az iszapkezelés fejlesztése azonban még nem fejez6d6tt be. Tovabbi teendbink vannak,
ilyenek:

— a fejlesztés soran elért eredményeket kézkincesé kell tenni;

— az eredmények figyelembevételével korszeriisiteni kell az iszapkezelésre vonatkozo
miuszaki irdnyelveket;

— t6bb tarca bevonasaval szabalyozni kell a szennyviziszap-kezelés, -széllitas, -artal-
matlanitas és -elhelyezés kérdését;

— meg kell kezdeni aziszapkezel 6 berendezések muszaki-gazdasagi elemzését a tényleges
lizemeltetési adatok alapjan, és az eredmények felhasznaldsaval a kévetendd utat kijelSlni;

— stlyt kell helyezni az iszapban rejlé energia ésszerii felhasznalisinak gyakorlati
megoldasara;

— folytatni kell aziszap hagyomanyos és gyorskomposztalasaval foglalkozd kisérleteket
Osszekotve a telepiilési hulladék, illetve mezdgazdasagi melléktermékek felhasznalasaval;

— vizsgalni kell rendszeresen és modszeresen az iszapok nehézfémtartalmat;

— vizsgalni sziikséges a szennyviz és szennyviziszap detergenstartalminak hatdsat a
talajban lejatszodo mikrobiologiai folyamatokra;

— keresni kell a jelenleginél hatékonyabb mikrobiologiai modszereket, figyelemmel az
energia-megtakaritasra;

— folytatni kell a mezOgazdasagi teriileten torténd artalommentes elhelyezés és
hasznositas tartamhatas-vizsgalatat;

— foglalkozni kell a szennyviziszap-kezeld berendezések iranyitdstechnikajaval,





