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Szantofoldi novénytermesztés lehetdsége
kiilszini szénfejtés medd6hanyoéin

KRISZTIAN JOZSEF
GATE Kutat6 Intézete, Kompolt

A termofold csokkenése aggasztd méreteket 6ltdtt napjainkig. Az ipari fejlédés, a
teleptiléshdlozat ndvekedése, az infrastrultira stb. egyre nagyobb terilleteket vesz el a
mezOgazdasagi termeléstdl. Az esetek tobbségében ezek a teriiletek nem keriilnek jbol
mezOgazdasagi hasznositasra.

Kiildndsen nagy teriileteket von el a kiilszini — lignit, bauxit, kavics, homok stb. —
banyamiivelés. Kevés kivételtdl eltekintve ezek sem keriilnek Gjrahasznositédsra, holott erre tébb
lehet6ség van. A kiilszini banyamiivelések meddéhanyoi, elhagyott teriiletei megfeleld
rekultivacié utan 0jbol hasznosithatok. A hasznositds modja rendkiviil valtozatos lehet:
szant6foldi ndvénytermesziés, sz616- és gyiimdlcstermesztés, erd6gazdalkodas, halgazdasag stb.

E lehetdségek vizsgalata hazankban nem rendelkezik az egyéb mez6gazdasagi kutaté-
sokéhoz hasonld hagyomanyokkal. A GATE Kutat6é Intézete, ill. jogelddje, a Novényter-
mesztési €s Talajvédelmi Kutatd Intézet 1965-ben kezdett széles koérhi kutatomunkat az ecsédi
kiilszini szénfejtés meddohanydjan, A kutatémunka kezdetén 27 szant6foldi és kertészeti
ndvényfaj termesztési lehetdséget vizsgaltuk, telepitettiink 5 gyiimélcsfafajt, valamint bor- és
csemegeszOl6-fajtakat.

A szantofoldi és kertészeti ndvények szamat késébb fokozatosan csékkentettiik, jelen-
leg domindlnak a kalaszos, valamint az éveld pillangosviragn ndvények, A gyiimélcsfafajok
koziil az almatermésiiek, a sarga- és az Gszibarack diszlik a teriileten. A sz6l6fajtak — gy a
bor- mint csemegesz6l6k — termésmennyisége és mindsége egyarant jonak, egyes évjaratokban
igen jonak mondhato.

A kisérleti teriileten dontéen 3-féle meddékdzet keveredett a felszin viszonylag vékony
humuszos rétegével:

— barnassziirke glejes kékanyaggal kevert valyog (ez a lignitréteggel kozvetleniil

érintkezd szelvény 20—60 m mélységbdl keriilt a felszinre)

— sarga valyogos homok (8—20 m mélységbdol)

— lésszeriit voros agyag (a fels6 mintegy 8 me-es szelvény, ami magaba foglalja a

termdréteget is).

A fenti, zomében terméketlen medddkdzetek a kisérletek kezdetekor f6bb névényi
tapanyagokat nem tartalmaztak, de kedvezett, hogy a felszin kémhatasa semleges koriili, illetve
gyengén ligos, CaCO,-tartalma rendkivill magas (17—20%) volt. A terméketlen meddé
feliileten a tragyazatlan kontrollparcellak Gszi biiza és tavaszi drpa termése ennek megfeleléen
160—610 kg/ha, a kukoricaé 230—560 kg/ha kozott viltozott, a burgonya 5760, a
kukoricacsalamadé 4920 kg-ot termett hektdronként. Nagyadagh — 400—600 kg/ha —
miitragya-hatoanyag hatasara az évjarattdl fiiggben a gabonafélék 1810—4010 kg/ha, a
burgonya 11,9—15,3 t/ha, a csalamadé 12,6—29,5 t/ha termést adott a hasznalatba vétel elsé
éveiben.

A kutatomunkit a MEM Névényvédelmi és Agrokémiai Fdosztalya tamogatisdval
jelenleg is folytatjuk. Szabadfoldi N-P-K hataskisérleteket allitottunk be 1979-ben kaldszos
gabonafélékkel és lucerna jelzénévénnyel. A masfél évtizedes ilizemszerii miivelés hatasara a
medddéfeliilet termékenysége ndtt. 1979-ben trigyézatlan kontrollparcellakon 1750—1920 kg
tavaszi arpa, 1980-ban 1850—2251 kg 6szi biiza szemtermést takaritottunk be hektdronként.
Meérsékelt adagh tragyazas hatasara tavaszi arpabol (N: 60—90 kg/ha; P,0.: 60—90 kg/ha;
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K,0: 80—120 kg/ha) 3 080—3 360 kg/ha szemtermést, dszi blizabol (N: 90—120 kg/ha; P,O:
90—120 kg/ha; K,O: 80—120 kg/ha) 4689—5010 kg/ha szemtermést takaritottunk be.
Elfogadhatd értékeket kaptunk a mitragya-hatéanyagok érvényesiilésére: tavaszi arpa
esetében az | kg felhasznalt mitragya-hatdanyagra juto terméstobblet 1,8—4,8 kg, dszi blizanal
1,0—9,2 kg kozott valtozott.

Kutatasi eredményeink arrol gy6ztek meg, hogy a hasonld medddékdzeten létesiilt
meddShanyok szantdféldi ndvénytermesztés céljara hasznosithatok. A hasznositas modja és
feltételei eltéréek a kultarteriiletekétdl. A foldhaszndlat soran tobbletkSltségek meriilnek fel,
melyek mérteke, idétartama részletes kidolgozast igényel.





