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Az eljaras az ismert liziméteres mddszerek megfeleld kombinaciéjaval,
kiegészitésével és tovabbfejlesztésével keriilt kialakitasra, melyet komplex
referencia telepen alkalmaznak. Vizsgalatai elsSsorban a f6ldkéreg legfonto-—
sabb &s legproblematikusakb 2Z-3 méteres feddréteatig terjedd biotép vizhez,
talajhoz, levegdhdz kdtdtt anyagforgalminak idSben és térben lejatszédd fo-
lyamatainak észlelésére, és egyes folyamatok egymdsra gyakorolt hatasénak
elenzésére, Osszefliggés—vizsgalatara, a tdrvényszeriiségek, az ancmalidk meg-
sziintetéséhez sziikséges beavatkozdsok komplex megismerésére irdnyulnak.

Az eljarassal méd nyilik a légkdrbdl, vagy mas Uton természetesen vagy
mesterségesen a novényre, a talajra keriil®, vagy oda kiadagolt anyagok [por,
légkdri gaz halmazillapoty vagy vizben oldott szemnyezSdések, radicaktiv
szennyezddések, ipari és mezdgazdasdgi eredeid kemikalidk, természetes csa-
padék - vagy &ntozoviz, kiilénféle iszapok vagy barmely mis anyag forgalmi-
nak - hasznosulasanak - vagy karos hatdsanak in vivo vizsgalatara.

Alkalmas a bektvetkezd kérnyezeti allapotvaltozasck folyamatosan és di-
namikdban vald észlelésére és nyomon kisérésére, az adott kirnyezet &lGvi-
laganak tlrd- és kompenzaléképességének in vivo megallapitasara.

A vizsg&lati eljarads és az ahhoz kialakitott vizsgildtelep agrodkold—
giai rendszer, amely a folyamatos észlelési, vizsgalati, ellendrzési fela-—
datok mellett - konkrét igényekkel Ssszhangban - lehet&séget biztosit az
adott térség fejlesztését, a gazdasagi folyamatokat érintd, egylittesen vég-
rehajthatd kutatasokra, kisérleti munkakra, optimalizalasi feladatok elvég-—
zésére.

Az eljaras sordn olyan zart rendszerek keriiltek kialakitdsra, amelyek
anyagforgalmi vizsgélatokra alkalmasak, ahol & természet anyagcsere folva-
matai megfigyelhet®k, mennvyiségileg és mindségileg mérhetdk. Megallapitha-
ték a komplex, térségre vonatkozd hatdsck mellett, azzal parhuzamosan az
egyedi - Uzemi kihatdsok, ckozati Osszefliggések is pl. ertmivek, veszélyes
ipari lizemek, allattartd telepek, hulladék-lerakdk, stb./.

Modellezhetd az eljaras keretén belll a mezdgazdasagi terlileteken tdr—
ténd elhelyezése sordn — a kiilénféle hulladékok, kisérleti és egyéb termé-
kek anyagforgalmanak természeti, bioldgiai, kdrnyezeti hatasanak komplex
vizsgadlata. Emellett egyideijfileg keriil mérésre a vizforgalom, minden vizben
0ldédd anyag forgalmat befolyasold termesztés-technikai és egyéb tényezdk
hatésa.
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A referencia telepen kialakitott vizsgalati rendszer kiterjed valameny-
nyl természeti tényezOre, az azokkal kapcsolatba keriils gazdasagi folyamatok
hatasaira. Tgy biztosftva van a folyamatok dinamik&jaban, valésagos, €18
kbrmyezetben, Osszefliggéseiben térténd in vive tartanwvizsgalat tér-, idd-,
agazati és funkciondlis dimenzifkban egyardnt, mint a mellékelt 1. dbra mu—
tatja.

2z eljaras segitségével a gyakorlati-tudcminyos munkénak megfeleld szin-
ten biztosithatd a folyamatok valésaghiisége, a vizsgalatok ercdményeinek eg—
zaktsaga.

Az észlelendd jelenségek kére célszerilen kibdvithetd minden, a gazdasag—
fejlesztéssel kapesolatos, de a kdmyezettel, a teriilet- és foldhasznalattal
Bsszefliggd jelenségre.

Az eljaras fobb alkalmazasi teriiletei:

- Széles kirben alkalmazhaté az agrotkolégiai rendszerben lejatszadd
anyagcsere folyamatok tanulmanyozdsira a viz, a névényi taplaldanyagok, a
novényveds szerek, a kiilénbdzd eredet{{ szerves és szervetlen szennyezo-anya—
gok migracidjénak, atalakulasanak, a talajra, talajvizre é&s névényre gyako—
rolt hatisinak megismerésére, a biolégiai, Skolégial és tkondmiai szempont-—
bol optimdlis, illetve ésszerd adagok és adagoldsi médok megallapitaséara, a
talaj sz(irG, megkdtd és "emésztd" képességének, tolerancidjanak meghatiroza-
sara, valamint az Snt&zés szabalyozasara.

- A vizsgalati eljardsnak kiemelten nagy jelent@sdge van abban, hogy be-
épithetd a kommnilis és mezbgazdasagi kérnyezeti szennyezddésck, a killdnbidzd
ipari - atcmertmivek, izotéptemet@k, hulladéktarclék - erodetll kisrnyezetkaro-
sitd hatdsok, vizlépesdk, valamint a tdjvédelmi és regionalis természetvédel-
mi kirzetek, bioszféra magrezerviatumok kérnyezetterhelési hatasvizsgalatai-
nak ellendrzd rendszereibe.

Az eljaras alkalmazasaval lehetBség nyilik mind a gazdasagfejleszto,
valamint a kdrnyezetvédd szervezetek céljai biztositasara, allitasaik bizo—
nyitasara egyarént. 5

A Tatén 1984-ben kialakitott referencia telepen az egyves /24 m -es/
parcellakba kiilonbozG tipusi liziméterek kifejlesztésével - liziméter rend-
szerek kerliltek beépitésre. A kiilénbz& mérési és vizsgalati igénveknek meg-
telel@en kialakitott rendszerben az egyes tipusd liziméterek egymis mériké-
pességét pontositijak, erdsitik, kiterjesztik és ellentrzik, igy a gylijtdtt
adatsorck és vizsgalati eredmények komplex értékelési lehet8ségét biztosit-
jak.

A berendezések a cél érdekében Ggy keriiltek kifejlesztésre, hogy a
vizsgalatok bolygatatlan talajszerkezetd egységben, valamint bolygatott ta-
lajszerkezetii, de eredeti talajgenetikai szinteknek megfelelen visszaré-
tegzett mérBedényekben végezhetdk, igy a mérési eredméenyek kiildn-kiilon és
egymassal Osszevetve is értékelhettk.

A referencia telepen kialakitott 256 db eredeti talajszerkezet(l mérd-
edény /nyitott liziméterek/ valamint a 256 db bolygatott talajfedettségd
mérSedény /[zart liziméterek/ nagyszami kezeléskombinaciéd elvégzésére ad le-
hetBséget. Tovabbi varidcids tényeztnek mindsil a mérdedények killonbédzs [50,
100, 150, 200 cm/ mélységben t&rténd lehelyezése, valamint az SntHzési le-
het8ségek megteremtése, igy az ellentrzések, a kutatdsok Sntdzdtt s Snti—
zetlen kOriilmények kozétt is végrehajthatdk.

Az OntOzés gyakorisdga és mértéke dsz6 liziméterek /8 db/ segitségével
dllapithatd meg egyszeriisitett médon. A liziméteredényeken keresztiil folyt
/atszivargott/ vizek felfogasa gylijtSaknakban tfrténik, ahol kiilén-kiildn
liziméterenként megmintazhaté az atszivargd viz kilsnbdzd analizisek, vizs-
galatok céljira, valamint mennyisége is mérhetd.

A telep eddigi mikddése alapijan olyan atfogd, tendencidkat, Ssszefiig-
géseket megfeleld bizonyitd stratégiai anyag kerlilt kidolgozasra, amely
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kell® megalapozott informacidkat biztosit a szemyviz-, szennyvfzisgap—teg—
helésekre, mtragya, novényvédbszer~-dozisck megallapitasira iranyuld dénté-
sekhez.

A rendszer altal atfogott elemek jtalaj, csapadék, kihelyezett anyagok,

u;vény, talajviz/ tekintetében egyehek kdzdtt az aldbbi vizsgalatokat végez—
FAVE

1. Tapanyagvizsgalatok:

- N, P, K
- Mikroelemek /Cu, Zn, Mo, Mg, Mn, Fe, Ni, Pn/
— Sobhaztartas .
; + + 2+ 2
- Kationok: C3°", P, Mg®¥, na', K, re?*, re¥t, a®t, sto.
- Anionok: C‘O3 , HCO,, Cl, SO4 , Bth

- Usszes szerves anyad
- Usszes oldott anyag
~ levegd szerves anyag
2. NovényvedSszer-vizsgalatok: [bemosodas és lebomlas/
pl. acetokldr, alaklér, atracin, fenuron, klérbumuron, linuron, propra-
klér, terbutrin, fonofosz, karbofuran.
3. Humanbioldgiai vizsgalatok:
- Toxicitds [nehézfémsdk, gomba vagy baktériummérgek /
- Bakteriolégiai paraméterek |/ baktériumszém, kéliszam, clostridium szam,
enteraris pathogén szam, stb./.

A referencia telepen elvégzett kisérletek eredménveit cllszerd szabad-
foldi korilmények kozitt ellendrizni. Ez a munka kelllen megalapozottan ki-
helyezett, tn. szondis liziméterek segitségével végezhetd. E liziméterck a
mezbgazdasdgl termelés zavardsa nélkiil kialakitott, célszerll megoldasad gy(j-
tChely kéré telepitett nyitott liziméterek rendszere.

A telepi és szabadftldi kisérletek Ssszehangolt, [olyamatcs illetve
indokoltan szakaszolt végrehajtésa biztositja az cptimdlis tapanyag utanpdt-
last, segiti a megfeleld talajerB-gazdalkodast, az ipari, mezdgazdasigi és
kommunalis hulladékok karmentes hasznositasat.
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