Eljaras a vizrendezendd teriiletrészek
elhatarolasara sikvidéki teriileteken

BOCNAR NANDOR &s TOTH LASZLO MENYHERT

VITUKI, Budapest

Az eljérds a mély viztartd réteqll sikvidéki térségekben lehetBvé te-
szi a magas talajviz altal veszélyeztetett és vizrendezést igényld terlilet—
részek elhatarolasat.

Az eljaras bevezetésének elstidleges célja az elhatdroléds médjénak ob-
jektivebbé tétele, Akkor, amikor dtntés szilletik egy melioréciés program
beinditasardl, igazgatisi és pénzligyi okok miatt mar nincs id® a szikséges
térségi talajviz-megfigveld hilézat kiépitésére. A kidolgozott eljaras te—
hAt az orszdgos talajvizkit-hilézat észleléseire alapozottan kivén adekvat
értékelést biztositani.

Emellett egyken arra is alkalmas, hogy vizrendezendd terilileteken szét-
valassza a talajviz-, illetve a talajnedvesség-szabdlyozast igényls része-
ket, melyek miszakilag egészen eltér® beavatkozdst igényelnek.

Az értékeles modszere

A kovetkeztkben bemutatjuk az eljéras egyes lépéseit, Létavértes meliett
két szomszédos vizrendezésre tervezett teriileten /1. &s 2. melioracids
ttem/.

Talajvis adatok

A talajviz-térképezés az orszégog talajvizkit-halézatra alapczédik,
amelynek megfigyelési sirlség 17,8 km“/kit. Ezek a 6-8 m mély kutak dgy van-
nak telepitve, hogy a talajviz szintje a terepszint alatt altaldban 2-4 m-
rel ingadozik. A vizszintet Atlagosan 3 naponként észlelik.

A talajviz-tdrkdpeads

Az év vizrendezés tekintetében legkritikusabb idSszakanak /marcius-
méjus/ havi atlagos vizszintjeit felhaszndlva térségi talajviz térképeket
szerkesztiink. Ezek az Gn. latsezdlagos talajviz térképek kiilénbkozd (10, 20,
33, 50 é&s 90 %-os/ meghaladdsi valészinliségi szintnek megfelel@en késziil-
nek. /A 10 %-os meghaladasi valészinlségi szintd talajviz elvileg 10 éven-
ként tér vissza/.
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Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy néhany szdz hektiros teriilet jel-
lemzése érdekében 10-20 talajvizkit adatanak feldolgozdsaval altaldban egy
néhany ezer hektéros teriiletre kell a talajviz térképet elkésziteni /1. Ab-
ra/. A térképeknek szikséges méretig torténd felnaayitasival a vizsgalat ald
vett terlilet térképén feltlintethet®k a latszdlagos talajvizszint hidroizo-

hipszéi.
SN
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1. dbra
Talajviz-térképezés IAtavértes kérnyékén /részlet/. a/ Vizsgdlt teriilet;
b/ Talajvizkit; ¢/ Hidroizohipsza /m B.f./

A valds talajvizszint a legttbb esetben ettdl eltérd, mivel a geomor-
folégiai helyzet és a vizfolyasok azt helyileg befolyasoljdk. Ezért, a lat-
szdlagos talajvizszint - mint referencia-sik — csak az elstdleges elhata-
rolas eszkbze. [Olyan teriileteken, ahol a természetes vizelvezetd képesséq,
illetve a felszini elvezet® halézat kapacitdsa alacsony, a referencia-szin-
tet 0,5 méterrel magasabbra helyezzik. /

Elsédleges elhatdrolds

A terlilet termBértékétSl fliggben a megadott referencia-sikok egyikét
kivalasztva elvégezzik a talajviz dltal veszélyeztetett teriiletek elsédleges
elhatarolasat. Az eddig elvégzett munkékban az értékesebb teriileteknél 10
vagy 20 %-os, kevésbé értékeseknél - mint példaul homoktalajok esetében -

33 %-os vagy anndl is alacsonyabb valészinffségi szintet alkalmaztunk.

Az elsBdleges elhatarolds kritériuma a kbvetkez®: a referencia-siknal
alacsonyabb terepszint{ terlileteket a talajviz veszélyeztetheti, tehdt viz-
rendezendok.

Ezeknek a teriileteknek a hatdrait dgy hatarozzuk meg, hogy a terepszin-
tet elmetsszik a kivélasztott referencia-sikkal /2. &bra/.

Mdsodlagos elhatdrolds

A fent leirt elhatdrolds utan tovdbbi pontositasra keriil sor, amikor a
talajvizszintet helyileg befolyasold [siillyesztd/emel$/ tényezok hatdsaval
korrigadlunk. Ezek a tényezdk a kivetkezdk:

- geomorfolégia;

- meglévd vizvezetd csatorndk;

- patakck, folyék, viztaroldk:

= felszini vizek Ssszefolydsainak helye;

- felszini lefolyds, ill. felszin alatti lefolyds domblébi teriileteken,
stb.



A pontositis tapasztalati tton tOrténik. Ennek folyamén az els@dleges
elhatarolassal elvalasztott terilletet csOkkentjilk, ill. ndveljilkk. Ezt az
1:10 000 méretaranyd topografiai térképek alapjan megszerkesztett kereszt-
metszetek segitségével végezziik el. Ezeken a helyileg haté tényezk alapjén

2. dbra

Elstédleges elhatarolas a Létavértes 1-2. terlileteken. A talajviz altal
a/ nem veszélyeztett; b/ 10 %$-os; c/ 50 %-os; d/ 90 %-os valdszinfiségi szin-
ten veszélyeztetett. Az elméleti talajvizszint hidroizohipszéi: ef 10 &;

£/ 50 %; g/ 90 %

meghatarozzuk a kornyezetl viszonyok befolyasat a talajviz alakulasara.
Amennyiben az emlitett értékelés szerint a talajvmtukor nem kertl 1,0 m-nél
kizelebb a talajfelszinhez, a vizsgdlt teriiletrészt viz altal nem veszelyez—
tetettnek tekintjilkk. Igy a felszin esésétSl fligglen egyes mélyfekvési vil-
gyek vagy csatorndk bizonyos terliletrészeket a talajviz hatdsa aldl mentes-—
sithetnek.

A helyi talajvizviszonyokat befolyasold tovabbi tényeztk esetében azo-
nos természetes vizelvezetd képességet feltételezlnk.

Végsd elhatdrolds

A talajcsBhalézatok kiépitése utédn, azok kéizvetlen kdrnyezetében a ta-
lajvizszint tovdbbi cstkkenése tapasztalhatd. A végsd elhatérolas folyaman
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ezt a "szegélyhatdst" szintén figyelembe kell venni /3. &bra/. Ennek folya-
mén azt mérlegeljik, hogy egy adott valészinlségi szint mellett, a masodla-
gos elhatérolasnak megfelel@en elrendezett talajcsthalézatnak milyen hatasa
van eqy alacsonyabb valdszinlségi szintnek megfeleld talajviz helyzetre.

3. dbra
Végsl elhatarolés a Iétavértes 1-2. tertileteken. A talajviz altal a/ 10 %-os;
b/ 50 %~0s; c/ 90 %-os valdszinlségi szinten veszélyeztetett; d/ nem veszélyez
tetett

Az eredmények

Az 1. tablazatban szémszeriileg dsszefoglaltuk az elstdleges, masodlagos
&s véysd elhatdrolds eredményeit. Ezek igen szemléletesen mutatjak be, mekkora
kiilénbségek adddnak a kiilénbdzd mddon elhatarolt teriiletek kBzott.

z elsddleges de mdsodlagos elhatdrolds Srtdkeldse )

Az elsBdleges és masodlagos elhatdrolds eredményei kdzotti jelentds ki
lonbség a vizsgalt tertilet természetes vizelvezetdsi kapacitasabdl eredten
adddott. Minél nagyobb a magas fekvésh terililetrészek és a vblgyek k&zdtti
szintklilonbség, anndl nagyobb a két elhatiroldsi fazis eredményel kdzdtti el-
térés, és annal kisebb az eltérd valdszinfségi szintek szerinti vizrendezett-
ségl igényben jelentkezd kiilénbség.
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1. tdbldaat
A vizrendezést igényld terliletrészek elhataroldsinak eredményei
a Letavértes 1-2. teriileteken /690 ha/

Elhataroldsi Valoszinliségi MEérték
szint szint, % % ha
Elstdleges elhatarolas 10 87 601
50 70 481
90 52 385
Mascdlagos elhatérolas 10 74 510
50 64 441
%0 50 343
VégsS elhatarolas 10 59 406
50 56 385
90 47 325

A végsd elhatdrolds értékelése

A masodlagos és végst elhatarolds eredményeit Osszehasonlitva, még az
elfz8nél is nagyokb kiillonbségeket tapasztalunk /2. téblazat/.

Ezek az eredmények azt mutatjadk, hogy azokon a terlileteken, melyeken a
vilgyek és magasan fekvd terliletrészek terepszint-kiilénbsége legaldbb 2-4 m
&s emmek atmenete gyors, a 90 %-os valdszinliségi szintre tervezett rendszer
megfelelSen biztonsdgos megoldast nyujt, mig az 50 $-0s valészinliségi szint-
re tervezett rendszer a viztdbblet problémijat altaldban majdnem teljesen
megoldja /[Iétavértes 1., bizonyos kivételekkel/. Amennyiben a felszin valto-
zésa fokozatosabb, a kiildnbbzd valészinliségi szinteknek megfeleld vizrende-
zettségl igény fokozottabban névekszik [TAtavértes 2. /.

Eqy ésszer( gazdasigossagi megtériilési idSszakot alapul véve /6-10 &v/,
csak az 50 %-o0s, kisebb valészinfiségi szintnek megfelel®en elhatarolt terii-
letrészeket kell kizarni a talajcsdvezendd teriiletekbdl. Ez alapjan az 50 %-
os valészin{ségi szintnek megfelel® elhatirolas szerint elvégzett talajesd-
vezés megfeleld megoldast nyujt.

2. tdbldzat
A végst elhatarolds alapjan vizrendezésre
javasolt terliletrészek megoszlésa

valgsziniségi

szint, o Létavértes 1. Letavéertes 2.
10 100 100
50 96 94
90 74 83

Az eljdrds alkalmazhatdsdgdnak kritdriumai

Az eddig elvégzett vizsgllatok szamos tapasztalatot szolgaltattak annak
megitélésére, hogy milyen természeti viszonyok kdzdtt alkalmazhatd az elja-
ras. Az idetartozb talajtani kritériumok a kévetkezSk:
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- a talaj mechanikai Osszetétele;
talajfizikai jellemzdk;
- talajkémiai [szikesedési/ jellemzOk;
- a vizzard réteg mélysége.

A bemutatott eljaras &altal kapott elhatarolas eredményét az lzemi szak-—
emberek tapasztalataival Osszevetve, azt kaptuk, hogy azok akkor esnek egybe,
ha a terililet talajinak mechanikai Osszetétele nem finomabb agyagos valyognal
vagy iszapnal, melynek agyagtartalma < 30-35 %, leiszapolhatd része = 60-70 %.

A tovabbi harom jellemzdre pontos kritériumrendszer még nem keriilt ki-
dolgozésra. Ezekre vonatkozdlag a leegyszeriisitett feltétel az, hogy a ta—
laj 5-10 mes mélységig vizateresztd és hidraulikus vezetSképessége O,1 m/
nap—nal nagyobb legyen.

Kiovetkeztetések

A talajviz és a felszin kdzds értékelése keresztmetszet-sorozatck alap-
jan, érthetd megfogalmazdst nydjt a vizrendezési problémik meghatdrozasira
és jO attekintést biztosit a teljes terillet egészére. Az értékelés szemléle-
tes médja hasznos eszkHizévé valhat a termeldk és a tervezésben résztvevo
szakemberek kizotti parbeszédnek. Az eljards lépésenként eldrehaladd értéke-
lési mddja lehet@vé teszi a terillet természetes vizelvezetési kapacitasanak
figyelembe vételét is.

A bermitatott teriileteken a gecmorfoldgifnak jelentSs szerepe van a viz
altal veszélyeztetett terliletek viztelenitésében, mig a meglévd csatornahald-
zat csak korlatozott mértékben befolyasolja azt.

Egy adott valdszin(iségi szintnek megfelelSen megépitett talajcs®haloézat
a kialakuld szegélyhatds miatt, alacsonyabb valészin{ségi szintnek megfeleld
megoldast, tehit magasabb termésbiztonsdgot nyldjt, mint eredetileg szimoltak
vele. Kiilonbdzd geomorfoldgiai viszonyok kizdtt ennek a szegélyhatdsnak mér-
téke jelentBsen eltérd lehet.

Olyan teriileteken, ahol a természeti viszonyok a targyalt esethez hason-
16ak, a vizrendezés szilkséges kiépitését az 50 $-os valdszinliségi szintnek
megfeleld elhatdrolds alapjan javasoljuk meghatdrozni. Az elhatdrolési kri-
térium eddig alkalmazott gyakorlata [10-33 %-os valészinfségi szint/ tdlzott
biztonsaghoz vezetett.
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