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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. 

T E R M E S Z E T T A N . 

( R o v a t v e z e t ő : S z i r . Y K Á L M Á N . ) 

( I . ) G Á Z T Ó L Á T N E M J Á R H A T Ó 

K A U C S U K - C S Ö V E K . — A gázvezetésre 
használt kaucsuk-csövek a gázt csakha-
mar magukba iszszák és áteresztik, a 
miből igen kellemetlen szag és néha ve-
szélyes kiillanások is származnak. A 
washingtoni F e e t h e r Th. egy idő óta 
olyan csöveket gyárt, a melyek a gázra 
nézve tökéletesen átjárhatatlanok. E csö-
vek két kaucsukrétegből vannak alkotva : 
az egyik, a belső, szürke ; a másik, a 
külső, vörös és egymástól igen vékony 
ónlevéllel vannak elválasztva. E csövek 
eléggé hajlékonyak és rugalmasak, és 
így kitűnően használhatók. (Revue 
Scientifique.) Sz. K. 

(2.) A K I N E T I T . — Ez a neve egy 
új robbanó anyagnak (a nitro-cellulose 
és egy zsiradék vegyületének), a melyet 
Dr. S t a h l s c h m i d t , az Aacheni mű-
egyetem tanára tanulmányozott tüzete-
sebben. Kezelése sokkal kevésbbé veszé-
lyes, mint legtöbb társának ; erős lökéssel 
robban el, de csak az összenyomott 
részben, míg a többije el nem ég, csak 
egy kissé széthányódik. Meggyújtva, 
csendesen, robbanás nélkül és élénk fény-
nyel ég. Zárt csőben hevítve, erős rob-
banást tesz. A higany-fulminát és kinetit 
keverékében a fulminât felrobbantása a 
kinetitet nem bántja Egy tömör kinetit-
tuskóba üreget vájtak s az abba beletett 
higany-fulminátot felrobbantották —- a 
kinetit sértetlenül maradt. Németország-
ban és Angliában most kezdik szervezni 
az új termék nagybangyártását. (Revue 
Scientifique 18. sz.) Sz. K. 

( 3 . ) A L Ó E R Ő E L N E V E Z É S E R E D E T E 

A G É P É S Z E T B E N . — Az Elecrticitê pro-
gressive elmeséli e kifejezésnek — mely-
lyel, mint tudva van, 75 kilogramm 
súlynak egy másodpercz alatt 1 méter 
magasságra emeléséhez megkívántató 
erőt jelölik — a hiteles eredetét. 

Természe t tudományi Közlöny. 1886. XVIII . kötet. 

W a t t az ő gőzgépét legelőször a Wil-
bread sörgyárában alkalmazta s a lóerő-
vel hajtott vízemelőgépet gőzerőre kel-
lett berendeznie. A sörfőző ugyanazt az 
eredményt akarván elérni a gőzzel mint 
addig a lovaival, azt a javaslatot tette 
Wattnak, hadd dolgozzék egy ló egy 
nap 8 óra hosszant s az ekként fölemelt 
víz súlyából becsüljék meg aztán a gőz 
munkaerejét. Watt beleegyezett. A sör-
főző persze a legjobb lovát fogta be 
— a londoni sörfőzőknek rendkívül erős 
lovaik vannak — s aztán, nem kiméivé 
az ostort, 8 óráig hajtotta igazán ló-
halálában. Az eredmény az volt, hogy 
2.120,000 kilogramm víz lett föl-
emelve r méternyire 8 óra alatt, vagyis 
átlagban 73'6 kgr. x másodpercz alatt. 
Ezt aztán kikerekítették 75 kilogrammra. 
Ennyi munkát semmiféle ló sem bír ki-
fejteni. Komoly kisérletek, a melyeket 
az Anzini bányákban egy éven át 250 
lóval tettek, egyre-egyre 27-8 kgrmot 
adtak, tehát valamivel többet, mint az 
eredeti számnak egy harmadát. 

S z . K . 

( 4 . ) Ú J T R A N S A T L A N T I K Á B E L . — 

Gordon, Bennek és Mackay, Amerika 
legesleggazdagabb nábobjai Francziaor-
szág és Észak-Amerika között telegráf-
kábelt rakatnak le, mely Havreből in-
dul ki s Watterville-t az irlandi parton 
megérintve, Cansoban (Új-Skócziában), 
Bostontól kissé északra fog végződni. 
Hossza 108,800 kilométer, s minthogy 
negyven drótból áll, ha e drótokat egy-
más végtébe tennék, tízszer akkora tá-
volságot mérne, mint a mennyi a Holdé 
a Földtől. A készülékek s a drótok a 
mai tudomány tényleges állásának telje-
sen megfelelnek ; a jelvevő különösen 
méltó a megemlítésre. Míg a régi jel-
vevőt egy tükör alkotta, olyformán, 
hogy ennek gyenge lengedezései egy 
gyertya fényét egy ernyőn majd balról 
jobbra, majd jobbról balra térítették el, 
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s ezen eltérítések képezték, előleges 
megegyezés alapján, az abéczét, a he-
lyett a mostani jelvevő Thomson W. 
hajcsöves lajstromozó szivornyáján fog 
alapulni, a mely készülék a Morse-tele-
gráféhoz hasonló jeleket hagy hátra. Egy 
kis haj csöves üvegszivornya egyik végé-
ből anilinkék föstékoldatot csorogtat egy 
keskeny papírszalagra. Ha az áram a 
jeladóban hosszabb ideig jár, a szivornya 
hosszú vonást csorgat a szalagra ; ha el-
lenben az áram pillanatig tart, csak egy 
pont fog képződni. A pontok és voná-
sok kombinácziója, mint a Morse-készü-
léknél, az abéczé betűit adja s a szala-
gon hátrahagyja a sürgöny nyomát, úgy 
hogy ez, ha szükséges, utóbb is elolvas-
ható és ellenőrizhető, a mi a régi tü-
körlengéseknél lehetetlen volt. Thomson 
»syphon recorder «-je különben már a 
bécsi elektromos kiállításon is látható 
volt. Sz. K. 

(5.) EGYSZERŰ MÓD AZ OXIGÉN 
FOLYÓSÍTÁSARA. — A párisi akadémia 
mult évi április 20-iki ülésének C a i 1-
l e t e t bejelentette, hogy sikerült neki, 
ethilént nyilt edényekben forralva, olyan 
hőmérséklet-csökkenést előállítani, a 
mely az oxigént tökéletesen folyövá 
teszi. —- A kísérleteket a Sorbonneon, 
Jamin fizikai laboratóriumában végezte. 
Eljárása szerfelett egyszerű: A folyékony 
ethilén elpárolgásának gyorsításában áll, 
erősen lehűtött levegő- vagy hidrogén-
áramot lövelvén az ethilén tömegébe. 
Ily módon az ethilén hőmérséklete jóval 
alászáll az oxigén válságos pontja alá 

s az oxigén e környezetben egész bizto-
san megfolyósodik. Cailletet megjegyzi, 
hogy a kísérlet oly egyszerű és oly 
könnyű, hogy mostantól fogva már a 
laboratóriumi gyakorlatban és az elő-
adások alatt is helyet lehet neki adni. 

Sz. K . 
(6.) HAJTÓSZÍJAK GERJESZTETTE 

ELEKTROMOSSÁG. Gyorsan járó hajtó-
szíjaknál a nagy súrlódás igen tetemes 
mennyiségű elektromosságot szűl. B a h r , 
a drezdai udvari színház elektromos vi-
lágításának felügyelője a dinamókat 
mozgató gőzgépek hajtószíjaival tett 
kísérleteket és azt tapasztalta, hogy a 
leydeni palaczk pár másodpercz alatt 
megtelt, s szigetelő zsámolyon álló em-
ber zo—15 cm. hosszúságú szikrákat 
kapott a szíjakból, G e i s 1 e r-csövek 
gyönyörűen fénylettek stb. B a h r úgy 
vélekedik, hogy az ily módon keletke-
zett elektromosság a malmokban a liszt 
meggyulását okozhatja. Rendesen elve-
zetik ugyan és ártalmatlanná teszik az 
elektromosságot a gép fémrészei, de az 
úgynevezett franczia malomköveknél, 
melyek több részből állnak, az össze-
kapcsoló vasabroncsok nincsenek egy-
mással összeköttetésben, és ezeknél 
megtörténhetik, hogy két abroncs közt 
szikra csap át, mely a lisztet meggyújtja 
és veszélyes explóziókat is előidézhet. 
Minden ilynemű kellemetlen eshetőség-
nek elejét veheti a vasabroncsoknak 
egymással és a gép tengelyével való 
fémes összeköttetésök. (Civilingenieur 
1 8 8 4 . I . 67 . 1.) DR. D. M. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 

XXV. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1886. januárius 13-ikán. 

E l n ö k : SZILY KÁLMÁN. 

Titkár jelenti, hogy a választmány ré-
széről a pénztár és a könyvtár megvizsgá-
lására kiküldött bizottságok beterjesztették 
jelentésöket, melyben kifejezik, hogy álta-
lában mindent rendben találtak. — Tudo-

másul vétetik. A jelentések a közgyűlés elé 
fognak terjesztetni. 

Ti tkár előterjeszti a Forgó tőke 1885-ik 
évi bevételeit és kiadásait , összehasonlítva 
az Előirányzattal és az 1884-iki bevételek-
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